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КОРПУСЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



КОРПУСЫ
ДЛЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измери-
тельной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.

Корпусы используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими 
машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же 
вторичных распределительных щитков.

Корпусы■разработаны■с■учетом■требований■производителей■и■монтажников,■таких■как:

 ■ широкий выбор размеров

 ■ соответствие классу защиты до IP66

 ■ сопротивление внешнему механическому  
воздействию: не менее IK08

 ■ литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель

 ■ реверсивные двери, с углом открывания 1800

 ■ двери (крышки), с обзорным окном

 ■ внутренние двери

 ■ монтажные панели из оцинкованной стали

 ■ шасси для модульного оборудования

 ■ отверстия на задней стенке корпуса  
для крепления к стене

 ■ отверстие в корпусе для слива конденсата  
(исключение: корпусы из коррозионно-стойкой стали)

 ■ покрытие на основе текстурированного  
полиэстерового порошка

 ■ наличие принадлежностей (защитный козырек,  
DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)

Кодировка■продукции:

B – коробка
E – шкаф компактный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина  
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

S – одиночная дверь (крышка)  
D – двойная дверь 
V – обзорная дверь (крышка)

высота  
корпуса, см

E 80.M 120.S 30



ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпусы для средств автоматизации   11

1. Корпус выполнен из одно-
го листа стали. Стыки корпуса 
сварены непрерывным циклом 
для придания жесткости и плот-
ности. Желоб по краю корпуса 
обеспечивает дополнительную 
жесткость корпуса и препятст-
вует попаданию грязи и воды 
внутрь при открытии шкафа.

2. Применение уникальной тех-
нологии приварки болтовых ме-
тизов, позволяет максимально 
нагружать монтажную панель 
оборудованием.

3. Готовые отверстия для на-
стенного крепления на задней 
панели корпуса устраняют не-
обходимость разметки и свер-
ления (исключение: корпусы из 
коррозионно-стойкой стали).

4. Надежное уплотнение до-
стигается благодаря литой 
прокладке, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. 
Литая уплотнительная проклад-
ка, может быть перекрашена, 
устойчива к температурам от 
-40 до +70 °C (полиуретан), от 
-60 до +135 °C (силикон).

5. Заземляющие соединения 
предусмотрены внутри корпу-
са, на дверце и на монтажной 
панели. Омедненные шпильки 
заземления имеют фланец для 
контакта и не требуют удалять 
краску и наносить пасту для 
контакта.

6. Металлические петли снаб-
жены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°. 
Навеска дверей может быть из-
менена с правой на левую для 
всех шкафов с одностворчатой 
дверью простым переворотом 
петель. Двустворчатые двери 
можно поменять местами.

7. Крепление крышки к корпусу 
осуществляется винтами через 
сальники. Сальники устроены 
таким образом, что не позволя-
ют винтам выпадать.

8. Монтажная панель, выпол-
ненная из оцинкованной стали, 
может устанавливаться на раз-
ную глубину при помощи про-
ставок.

1. 2.

5.

3.

7.

6.

4.

8.



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MBS SBS MBV

стр. 14 стр. 15 стр. 16

MBS SBS MBV MES SES MEV MED

Степень 
защиты

IP66 IP66 IP66 IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP55

IK10 IK10 IK08 IK10 IK10 IK08 IK10

Корпус
сталь 1,2 мм,
окрашенная  

RAL 7035

сталь кор.-
стойкая 1,2 мм, 
шлифованная

сталь 1,2 мм,
окрашенная 

RAL 7035

сталь 
1,2–1,5 мм, 
окрашенная  

RAL 7035

сталь 
кор.-стойкая 
1,2–1,5 мм, 

шлифованная

сталь 1,5 мм,
окрашенная  

RAL 7035

сталь 1,5 мм,
окрашенная  

RAL 7035

Монтажная 
панель

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь 
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь 
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь 
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь 
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

Принадлеж-
ности

стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Специальный 
цвет окраски

опция – опция опция – опция опция

Специальные 
размеры

опция опция опция опция опция опция опция

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, мм

100 120 150 200 300 400 600 800

100 60 MBS SBS MBS

120 60 MBS SBS

150

60 MBS

80 MBS SBS MBS MBS SBS

120 MBS MBS MBS

200
80 MBS SBS MBS SBS MBS

120 MBS MBV MBS MBV MBS MBV

300
80 MBS MBS MBS

120 MBS SBS MBV MBS SBS MBV MBS MBV

400 120 MBS MBV MBS MBV MBS



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, мм

200 300 400 500 600 800 1000 1200

200
80 MES

120 MES

300

80 MEV

120 MES MES MEV

155 MES SES MES MES SES

400

120 MES

155 MES SES

210 MES MES SES MES

500
210 MES MES SES MEV MES SES

250 MES MEV

600
210 MES SES MEV MES

250 MES MEV MES SES

700
210 MES MEV

250 MES SES MEV

800

210 MES MEV

250 MES MEV MED

300 MES SES MEV MES MED MED

400 MES

1000

210 MES MEV

250 MES MEV

300 MES MEV MES SES MEV

400 MES

1200

210 MES MEV

300 MES MEV MES SES MEV

400 MES MES MED

1400 400 MES MES MED

1600 400 MES

MES

стр. 24 стр. 20 стр. 22стр. 17

SES MEV MED



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBS

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■крышка: листовая сталь 1,2 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель  
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Принадлежности:■■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный■чертеж:■■
см. на стр. 170 – 171

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBS 10.10.06
100

100

60

0,5

MBS 10.15.06 150 0,6

MBS 12.12.06 120 120 0,6

MBS 15.15.06

150

150 0,8

MBS 15.15.08 150

80

1

MBS 15.20.08 200 1,3

MBS 15.30.08 300 1,7

MBS 20.20.08

200

200 1,5

MBS 20.30.08 300 2,2

MBS 20.40.08 400 2,7

MBS 30.30.08

300

300 3

MBS 30.40.08 400 3,7

MBS 30.60.08 600 5,2

MBS 15.15.12

150

150

120

1,5

MBS 15.20.12 200 1,9

MBS 15.30.12 300 2,7

MBS 20.20.12

200

200 2,4

MBS 20.30.12 300 3,3

MBS 20.40.12 400 4,1

MBS 30.30.12

300

300 4,6

MBS 30.40.12 400 5,7

MBS 30.60.12 600 8,4

MBS 40.40.12

400

400 7,6

MBS 40.60.12 600 10,8

MBS 40.80.12 800 14,2



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ SBS

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■крышка: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,2 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: шлифованная
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный силикон

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель  
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции:■■
коррозионно-стойкая листовая 
сталь AISI 316, обзорная крышка, 
специальные размеры

Принадлежности:■■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный■чертеж:■■
см. на стр. 172 – 173

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SBS 10.10.06 100 100
60

0,5

SBS 12.12.06 120 120 0,6

SBS 15.15.08
150

150

80

1

SBS 15.30.08 300 1,7

SBS 20.20.08
200

200 1,5

SBS 20.30.08 300 2,2

SBS 30.30.12
300

300
120

4,6

SBS 30.40.12 400 5,7

Распределительные 
коробки SBS –

надежные и прочные, стойкие к аг-
рессивным средам, поэтому являются 
назаменимыми в химической, фар-
мацевтической и в пищевой отраслях 
промышленности

Коррозионно-стойкая сталь



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBV

Степень■защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус: листовая сталь 1,2 мм 
крышка: листовая сталь 1,2 мм,
закаленное стекло 4,0 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBV 20.20.12

200

200

120

2,4

MBV 20.30.12 300 3,3

MBV 20.40.12 400 4,1

MBV 30.30.12

300

300 4,6

MBV 30.40.12 400 5,7

MBV 30.60.12 600 8,4

MBV 40.40.12
400

400 7,6

MBV 40.60.12 600 10,8



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 80 и 120 мм

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 20.20.08 200 200 80 1,7

MES 20.20.12 200 200

120

2,0

MES 30.20.12
300

200 2,8

MES 30.30.12 300 4,0

MES 40.30.12 400 300 5,2

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■дверь: 
листовая сталь 1,2 мм 
монтажная■панель: 
листовая сталь 2,0 мм 

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь:  
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 155, 210, 250 и 300 мм

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■дверь:  
листовая сталь 1,2–1,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)
монтажная■панель:  
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■панель■кабельного■■
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, панель кабельного ввода, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 30.20.15

300

200

155

3,8

MES 30.30.15 300 5,2

MES 30.40.15 400 6,6

MES 40.30.15

400

300
6,6

MES 40.30.21

210

7,5

MES 40.40.21 400 9,3

MES 40.60.21 600 12,9

MES 50.30.21

500

300 9,1

MES 50.40.21
400

11,3

MES 50.40.25 250 12

MES 50.50.21 500
210

13,5

MES 60.40.21

600

400
13,1

MES 60.40.25 250 13,9

MES 60.60.21
600

210 18,4

MES 60.60.25 250 19,4

MES 70.50.21
700 500

210 18

MES 70.50.25 250 19

MES 80.60.21

800
600

210 23,7

MES 80.60.25 250 24,9

MES 80.60.30
300

26,4

MES 80.80.30 800 33,6

MES 100.60.21

1000
600

210 29,2

MES 100.60.25 250 30,6

MES 100.60.30
300

32,3

MES 100.80.30 800 40,9

MES 120.60.21

1200
600

210 34,5

MES 120.60.30
300

37,5

MES 120.80.30 800 48,3

Код внутр. 
двери Вес, кг

ID 50.40 3,4

– –

– –

– –

ID 60.40 4,3

– –

– –

– –

– –

– –

ID 80.60 7,7

– –

– –

– –

ID 100.60 9,6

– –

– –

– –

ID 120.60 11,5

– –

Код 
мод. шасси

Кол-во
модулей Вес, кг

MC 50.40 24 (2х12) 3,8

– – –

– – –

– – –

MC 60.40 36 (3х12) 4,5

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

MC 80.60 96 (4х24) 8,1

– – –

– – –

– – –

MC 100.60 144 (6х24) 10,4

– – –

– – –

– – –

MC 120.60 168 (7х24) 11,2

– – –



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 400 мм

Степень■защиты:■
IP56, IK10

Материал:■
корпус■и■концевая■панель: 
листовая сталь 1,5 мм  
дверь:  
листовая сталь 1,5–2,0 мм  
(в зависимости от типоразмера)
монтажная■панель:  
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)
панели■кабельного■ввода: 
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■
корпус,■дверь■■
и■концевая■панель: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель■и■панели■
кабельного■ввода: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■концевая■панель:
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 80.60.40 800 600

400

36,9

MES 100.60.40 1000 600 44,1

MES 120.60.40
1200

600 51,1

MES 120.80.40 800 63,6

MES 140.60.40
1400

600 58,4

MES 140.80.40 800 72,5

MES 160.60.40 1600 600 65,4

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, панели 
кабельного ввода, концевая панель, ключ, 
упаковка

Внимание!■
VB рейки на боковые стенки заказываются 
отдельно

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV
Глубина 80 и 120 мм

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 30.30.08 M
300 300

80 2,8

MEV 30.30.12 M 120 3,2

Код шкафа
Диаметр и количество отверстий в основании корпуса

13 мм (М12) 21 мм (М20) 30 мм (М32)

MEV 30.30.08 M 2 9 2

MEV 30.30.12 M – 2 6

Степень■защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус:  
листовая сталь 1,2 мм
дверь:  
листовая сталь 1,2 мм
закаленное стекло 4,0 мм  

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь:  
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус с отверстиями для гермовводов 
в основании, дверь, 2 DIN-рейки,  
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Степень■защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус■и■панель■кабельного■
ввода: листовая сталь 1,5 мм 
дверь: листовая сталь 1,5 мм  
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:■
корпус,■панель■кабельного■■
ввода■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь■и■панель■кабельного■■
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции:■■
специальный цвет окраски, специальные размеры

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, панель кабельного ввода, ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 50.40.21
500

400 210 8,7

MEV 50.40.25 400 250 9,4

MEV 60.40.21
600

400 210 10,0

MEV 60.40.25 400 250 10,8

MEV 70.50.21
700

500 210 13,3

MEV 70.50.25 500 250 14,3

MEV 80.60.21

800

600 210 17,1

MEV 80.60.25 600 250 18,3

MEV 80.60.30 600 300 19,8

MEV 100.60.21

1000

600 210 20,8

MEV 100.60.25 600 250 22,2

MEV 100.60.30 600 300 23,9

MEV 100.80.30 800 300 29,5

MEV 120.60.21

1200

600 210 24,4

MEV 120.60.30 600 300 27,9

MEV 120.80.30 800 300 34,5

Код внутр. 
двери Вес, кг

ID 50.40 3,4

ID 60.40 4,3

ID 70.50 5,7

ID 80.60 7,7

ID 100.60 9,6

ID 100.80 11,6

ID 120.60 11,5

ID 120.80 14

Код 
мод. шасси

Кол-во
модулей Вес, кг

MC 50.40 24 (2х12) 3,8

MC 60.40 36 (3х12) 4,5

– – –

– – –

MC 80.60 96 (4х24) 8,1

MC 100.60 144 (6х24) 10,4

– – –

MC 120.60 168 (7х24) 11,2

– – –

Глубина 210, 250 и 300 мм



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED
Глубина 250 и 300 мм

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус,■панели■■
кабельного■ввода■и■дверь: 
листовая сталь 1,5 мм 
монтажная■панель: 
листовая сталь 2,5 мм 

Поверхность:■
корпус,■панели■кабельного■■
ввода■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери■и■панели■кабельного■
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, комплект дверей, две панели 
кабельного ввода, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 80.100.25

800
1000

250 39,4

MED 80.100.30
300

41,4

MED 80.120.30 1200 48,5



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED
Глубина 400 мм

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус■и■концевая■панель: 
листовая сталь 1,5 мм  
дверь:  
листовая сталь 1,5–2,0 мм  
(в зависимости от типоразмера)
монтажная■панель:  
листовая сталь 2,5 мм 
панели■кабельного■ввода: 
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■
корпус,■дверь■■
и■концевая■панель: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель■и■панели■
кабельного■ввода: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■концевая■панель:
вспененный полиуретан 

Замок:■
штанговая система 
с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 120.100.40 1200
1000 400

78,4

MED 140.100.40 1400 89,1

Комплект■поставки:■
корпус, комплект дверей, монтажная 
панель, панели кабельного ввода, 
концевая панель, ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Внимание!■
VB рейки на боковые стенки заказываются 
отдельно



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SES
Коррозионно-стойкая сталь

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус: 1,2–1,5 мм 
дверь: коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,5 мм 
монтажная■панель: 
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус■и■дверь: шлифованная
монтажная■панель: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции:■■
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, 
обзорная крышка, специальные размеры

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SES 30.20.15
300

200

155

3,8

SES 30.40.15 400 6,6

SES 40.30.15
400

300 6,6

SES 40.40.21 400

210

9,3

SES 50.40.21
500

400 11,3

SES 50.50.21 500 13,5

SES 60.40.21
600

400 13,1

SES 60.60.25 600
250

19,4

SES 70.50.25 700 500 19

SES 80.60.30 800 600

300

26,4

SES 100.80.30 1000 800 40,2

SES 120.80.30 1200 800 47,6

Распределительные 
шкафы SES –

надежные и прочные, стойкие к 
агрессивным средам, поэтому 
являются назаменимыми в хи-
мической, фармацевтической и 
в пищевой отраслях промышлен-
ности





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии MES Ex, SES Ex, MBS Ex, SBS Ex и MBV Ex предназначены для 
выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей 
управления, сигнализации и т.д.).

Область применения – в составе взрывозащищенного электрооборудования группы II, эксплуатирующегося во взрыво-
опасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ Р 51330.9-99 помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 
51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудова-
ния во взрывоопасных зонах.

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии представляют собой стальную сварную оболочку, состоящую   
из корпуса и крышки. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. 
Самоотвинчивание крышки предотвращено за счёт применения фиксирующих шайб. Заземляющие зажимы предохранены 
от ослабления затяжки применением пружинных шайб.

Основные■технические■данные:

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96   IP66

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, 0С   -40... +70 (полиуретановый уплотнитель)

         -60... +135 (силиконовый уплотнитель)

Напряжение питания переменного и постоянного тока, В    1000

Корпусы■разработаны■с■учетом■требований■производителей■и■монтажников,■таких■как:

 ■ широкий выбор размеров

 ■ соответствие классу защиты ExellU, IP66

 ■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
не менее IK09

 ■ внешнее заземление в виде глухой заклепочной гайки М6

 ■ двери с углом открывания 1800

 ■ крышки с обзорным окном и с защитой от выпадения винтов

 ■ литой полиуретановый/силиконовый 
уплотнитель

 ■ монтажные панели из оцинкованной стали

 ■ глухие заклепочные гайки М8  
в задней стенке для крепления к стене

 ■ покрытие на основе текстурированного 
полиэстерового порошка

 ■ наличие принадлежностей

Классификация■взрывозащиты:

«Ex» – знак соответствия стандартам взрывозащиты

«e» – знак соответствия виду защиты

Защита вида «e» – вид защиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного превы-
шения допустимой температуры, а также возникновения дуговых разрядов, искрения в нормальном или ненормальном 
режимах работы, указанных изготовителем электрооборудования в нормативно-технической документации.

«II» – знак соответствия группе взрывозащищенного электрооборудования

Группа «II» – взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для по-
тенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по руд-
ничному газу и/или пыли.

«U» – знак соответствия указанию Ex-компонента

Ex-компонент – часть взрывозащищенного электрооборудования, которую отдельно во взрывоопасной среде не исполь-
зуют; при встраивании во взрывозащищенное электрооборудование Ex-компонентов в обязательном порядке требуется 
подтверждение соответствия их взрывозащитных свойств требованиям нормативных документов.

Установка взрывобезопасных шкафов вне помещения

Корпусы, используемые под открытым небом, должны обладать повышенной защитой поверхности, а так же для защиты 
уплотнителей в случае постоянной высокой влажности воздуха и УФ-излучения рекомендуется использовать защитный 
козырек, предохраняющий от дождя. Для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса следует обеспечить венти-
ляцию или обогрев корпуса.

Пример маркировки: ExeIIU



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кодировка■продукции:

B – коробка
E – шкаф компактный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина 
корпуса, см

ширина 
корпуса, см

S – одиночная дверь (крышка) 
V – обзорная дверь (крышка)

высота 
корпуса, см

E 80.M 120.S 30 Ex

1. Корпус выполнен из одного листа стали. Стыки корпуса 
сварены непрерывным циклом для придания жесткости и 
плотности. Желоб по краю корпуса обеспечивает дополни-
тельную жесткость корпуса и препятствует попаданию гря-
зи и воды внутрь при открытии шкафа.

2. Применение уникальной технологии приварки болтовых 
метизов, позволяет максимально нагружать монтажную па-
нель оборудованием.

3. Герметичные резьбовые отверстия для настенного кре-
пления на задней панели корпуса устраняют необходимость 
разметки и сверления.

4. Надежное уплотнение достигается благодаря литой про-
кладке из полиуретана/силикона, наносимой роботом мето-
дом непрерывной отливки.

5. Заземляющие соединения предусмотрены внутри и сна-
ружи корпуса, на дверце и на монтажной панели. Омеднен-
ные шпильки заземления имеют фланец для контакта и не 
требуют удалять краску и наносить пасту для контакта.

6. Металлические петли снабжены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°.

7. Крепление крышки к корпусу осуществляется винтами 
через фиксирующие шайбы. Они предотвращают выпаде-
ние винтов.

8. Монтажная панель, выполненная из оцинкованной стали, 
может устанавливаться на разную глубину при помощи про-
ставок.

4.

5. 6. 7. 8.

3.2.1.



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ MBS Ex

Степень■защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■крышка: листовая сталь 1,2–1,5 мм
(в зависимости от типоразмера)
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 60 и  
80 мм), монтажная панель (при глубине 120 мм), 
упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBS 10.10.06 Ex 100 100
60

0,5

MBS 12.12.06 Ex 120 120 0,6

MBS 15.15.08 Ex 150 150

80

0,8

MBS 15.30.08 Ex 150 300 1,7

MBS 20.20.08 Ex 200 200 1,5

MBS 20.30.08 Ex 200 300 2,2

MBS 30.30.12 Ex 300 300

120

4,6

MBS 30.40.12 Ex 300 400 5,7

MBS 40.60.12 Ex 400 600 10,8



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ SBS Ex
Коррозионно-стойкая сталь

Степень■защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■крышка: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,2 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: шлифованная
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный силикон

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 60 и  
80 мм), монтажная панель (при глубине 120 мм), 
упаковка

Опции:■■
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, специальные размеры

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SBS 10.10.06 Ex 100 100
60

0,5

SBS 12.12.06 Ex 120 120 0,6

SBS 15.15.08 Ex 150 150

80

1

SBS 15.30.08 Ex 150 300 1,7

SBS 20.20.08 Ex 200 200 1,5

SBS 20.30.08 Ex 200 300 2,2

SBS 30.30.12 Ex 300 300

120

4,6

SBS 30.40.12 Ex 300 400 5,7

SBS 40.60.12 Ex 400 600 10,7



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ MBV Ex

Степень■защиты:■
ExeIIU, IP66, IK09

Материал:■
корпус:■листовая сталь 1,2 мм 
крышка:■листовая сталь 1,2 мм,
закаленное стекло 4,0 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■крышка: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект■поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 80 мм), 
монтажная панель (при глубине 120 мм), 
упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBV 20.20.08 Ex 200 200
80

1,6

MBV 20.30.08 Ex 200 300 2,1

MBV 30.30.12 Ex 300 300
120

4,6

MBV 30.40.12 Ex 300 400 5,7



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ШКАФЫ MES Ex

Степень■защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус■и■дверь: листовая сталь 1,2–2 мм 
(в зависимости от типоразмера)
монтажная■панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм 
(в зависимости от типоразмера)

Замок:■
с двойной бородкой язычковый или штанговый затвор
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус■и■дверь:■структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель:■цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 30.20.15 Ex 300 200

155

3,8

MES 30.40.15 Ex 300 400 6,6

MES 40.30.15 Ex 400 300 6,6

MES 40.40.21 Ex 400 400

210

9,3

MES 50.40.21 Ex 500 400 11,3

MES 50.50.21 Ex 500 500 13,5

MES 60.40.21 Ex 600 400 13,1

MES 60.60.25 Ex 600 600
250

19,4

MES 70.50.25 Ex 700 500 19

MES 80.60.30 Ex 800 600

300

26,4

MES 100.80.30 Ex 1000 800 40,9

MES 120.80.30 Ex 1200 800 48,3

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски,  специальные 
размеры



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ШКАФЫ SES Ex
Коррозионно-стойкая сталь

Степень■защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус: 1,2–1,5 мм 
дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм 
монтажная■панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Замок:■
с двойной бородкой язычковый или штанговый затвор
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус■и■дверь: шлифованная
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции:■■
коррозионно-стойкая листовая 
сталь AISI 316, специальные размеры

Комплект■поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SES 30.20.15 Ex 300 200

155

3,8

SES 30.40.15 Ex 300 400 6,6

SES 40.30.15 Ex 400 300 6,6

SES 40.40.21 Ex 400 400

210

9,3

SES 50.40.21 Ex 500 400 11,3

SES 50.50.21 Ex 500 500 13,5

SES 60.40.21 Ex 600 400 13,1

SES 60.60.25 Ex 600 600
250

19,4

SES 70.50.25 Ex 700 500 19

SES 80.60.30 Ex 800 600

300

26,4

SES 100.80.30 Ex 1000 800 40,2

SES 120.80.30 Ex 1200 800 47,6





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных рамных корпусов для систем управления и защиты элек-
тротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической 
энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, метал-
лургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов автоматиза-
ции производственных процессов, гражданском строительстве и инфраструктурах.

Корпусы■разработаны■с■учетом■требований■производителей■и■монтажников,■таких■как:

Кодировка■продукции:

 ■ широкий выбор размеров

 ■ соответствие степени защиты IP55

 ■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
не менее IK08

 ■ сварная конструкция рамы перфорирована с шагом   
25 мм для установки оборудования

 ■ симметричность рамы позволяет объединять несколько 
шкафов боковыми или задними панелями

 ■ наличие в верхней части каркаса проема со съемной 
панелью, предназначенного для ввода кабелей и 
установки вентиляторной панели, а также возможность 
монтажа других видов потолочной панели (опционально)

 ■ наличие в основании каркаса одного или двух проемов 
с передвижными панелями, предназначенных для ввода 
кабелей и установки вентиляционной панели

 ■ реверсивные двери с четырехточечным штанговым 
замком и усиливающей рамой с отверстиями для 
крепления кабельных каналов, с углом открывания 2250

 ■ двери глухие, обзорные и перфорированные

 ■ задняя панель может быть заменена на дверь

 ■ внутренние двери

 ■ рамы для модульного оборудования

 ■ литой полиуретановый уплотнитель

 ■ сплошные или перфорированные монтажные панели 
выполнены из оцинкованной стали

 ■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

 ■ наличие принадлежностей для 19”-оборудования

P – шкаф распределительный
K – шкаф компьютерный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина 
корпуса, см

ширина 
корпуса, см

S – одиночная дверь  
D – двойная дверь 
V – обзорная дверь 
M – секционная дверь 
P – перфорированная дверь

высота 
корпуса, см

P 80.M 200.S 60



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. 2.

5.

3.

7.

9.

6.

4.

1. Рама выполнена полностью из 
стали толщиной 2 мм. Углы рамы 
усилены стальными закладными 
элементами и сварены двумя ро-
ботами непрерывным циклом для 
придания жесткости и плотности. 
Профили рам перфорированы с 
шагом 25 мм для установки обору-
дования.

2. Симметричность корпусов по-
зволяет соединять рамы просто и 
быстро слева, справа и сзади.

3. Металлические петли оригиналь-
ной конструкции снабжены невы-
падающими штифтами с углом 
открывания 225°. Навеска дверей 
может быть изменена с правой на 
левую для всех шкафов с одност-
ворчатой дверью простым пере-
воротом петель. Двустворчатые 
двери можно поменять местами. 
Данные манипуляции может выпол-
нить один человек.

4. Штанговый замок обеспечивает 
запирание в 4-х местах, что в ком-
бинации с четырьмя петлями над-
ежно и плотно закрывают двери 
корпуса. Поверхность двери может 
оптимально быть использована для 
размещения оборудования, т.к. за-
мок находиться вне проема рамы. 
Возможна замена стандартного за-
мка с двойной бородкой на замок с 
поворотной ручкой и профильным 
цилиндром.

5. Надежное уплотнение достига-
ется благодаря литой прокладке из 
полиуретана, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. Ли-
тая уплотнительная прокладка мо-
жет быть перекрашена, устойчива 
к температурам от -40 до +70 °C.

6. Омедненные шпильки заземле-
ния, предусмотренные на дверях 
и панелях, имеют фланец для кон-
такта и не требуют удаления ЛКП. 
Съемные заземляющие соедине-
ния устанавливаются на любом 
участке рамы.

7. Монтажная панель с С-образной 
окантовкой по бокам, выполнен-
ная из оцинкованной стали, может 
устанавливаться на разную глуби-
ну с шагом 25 мм.

8. Возможность крепления монтаж-
ных реек в двух симметричных пло-
скостях по ширине и глубине.

9. Возможность поставок корпусов 
в собраном виде по индивидуаль-
ной комплектации.

10. Большой выбор принадлежно-
стей

8.

10.



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MPS SPS MPV

стр. 38 стр. 39 стр. 40

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

400 600 800

1800

400 MPS ■ MPS ■

500 MPS ■ MPS SPS ■ MPS SPS ■

600 MPS ■ MPS MPV ■ MPS MPV ■

1000 ■ ■

2000

400 MPS ■ MPS ■

500 MPS ■ MPS ■ MPS ■

600 MPS ■ MPS SPS MPV ■ MPS SPS MPV ■

800 MPS MPV ■ MPS ■

1000 MPP ■ MPP ■

2200

600 MPS MPV ■ MPS ■

800 ■ MPS MPV ■

1000 ■ ■

MPS SPS MPV MPD MPP

Степень защиты
IP55 IP55 IP55 IP55 IP20

IK10 IK10 IK08 IK10 IK08

Рама
сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь коррозионно-
стойкая 1,5 мм

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

Дверь (и)
сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

Боковые,
задние панели

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

Потолочные панели
сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

Монтажная панель
сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

опция
сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

–

Вертикальные
рейки 19”

опция – опция –
сталь 2,0 мм, 
оцинкованная

Принадлежности стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Специальный цвет 
окраски

опция – опция опция опция

■ – КОРПУСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MPD MPP

стр. 41 стр. 46 стр. 42

стр. 44

стр. 45

КОРПУСЫ ИНД. СБОРКИ

MKM

SKM

КОРПУСЫ ИНД. 
СБОРКИ

MKM SKM

IP20(55) IP55 IP55

IK10(08) IK08 IK08

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь коррозионно-
стойкая 1,5 мм

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая 
1,5 мм, шлифованная

опция – –

опция – –

стандарт стандарт стандарт

опция опция –

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

1000 1200

1800

400 MPD ■ MPD ■

500 MPD ■

600 MPD ■

2000

400 MPD ■

500 MPD ■ MPD ■

600 MPD ■ MPD ■

800 MPD ■

2200
600 MPD ■

800

Высота, мм Ширина, мм
Глубина, мм

600 800

1600 600 MKM SKM MKM



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MРS

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPS 180.40.50

1800

400
500 48,7

MPS 180.40.60 600 51,7

MPS 180.60.40

600

400 81,5

MPS 180.60.50 500 92,6

MPS 180.60.60 600 105,3

MPS 180.80.40

800

400 102,0

MPS 180.80.50 500 105,7

MPS 180.80.60 600 108,7

MPS 200.40.50

2000

400
500 54,2

MPS 200.40.60 600 55,0

MPS 200.60.40

600

400 94,2

MPS 200.60.50 500 98,3

MPS 200.60.60 600 101,3

MPS 200.60.80 800 106,9

MPS 200.80.40

800

400 118,6

MPS 200.80.50 500 123,1

MPS 200.80.60 600 125,7

MPS 200.80.80 800 133,0

MPS 220.60.60

2200

600 600 107,9

MPS 220.80.60
800

600 135,2

MPS 220.80.80 800 141,1

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 220.60 14,4

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама■и■дверь: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама,■дверь■и■панели: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), ключ, 
упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски

Принадлежности:■■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный■чертеж:■см. стр. 197

Внимание!■Боковые панели заказываются отдельно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SРS
Коррозионно-стойкая сталь

Внимание!■Боковые панели заказываются отдельно

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SPS 180.60.50
1800

600
500

78,0

SPS 180.80.50 800 90,2

SPS 200.60.60
2000

600
600

85,2

SPS 200.80.60 800 106,3

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.50 S 10,6

SP 200.60 S 14,2

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама,■дверь■и■панели: коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,5 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
дверь■и■панели: шлифованная
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка

Распределительные 
шкафы SPS –

надежные и прочные, стой-
кие к агрессивным средам, 
поэтому являются назаме-
нимыми в химической, фар-
мацевтической и в пищевой 
отраслях промышленности



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MРV

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPV 180.60.60
1800

600 600 69,4

MPV 180.80.60 600 600 81,8

MPV 200.60.60

2000
600

600 73,7

MPV 200.60.80 800 80,6

MPV 200.80.60 800 600 87,0

MPV 220.60.60
2200

600 600 82,2

MPV 220.80.80 800 800 114,5

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.60 11,8

SP 180.60 11,8

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.60 13,1

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

Степень■защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама: листовая сталь 2,0 мм
дверь: листовая сталь 2,0 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм
панели: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски

Внимание!■Боковые панели заказываются отдельно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPD

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPD 180.100.40

1800

1000 400 132,0

MPD 180.120.40

1200

400 152,7

MPD 180.120.50 500 157,1

MPD 180.120.60 600 161,5

MPD 200.100.40

2000

1000

400 143,4

MPD 200.100.50 500 147,4

MPD 200.100.60 600 151,6

MPD 200.120.50

1200

500 170,4

MPD 200.120.60 600 174,7

MPD 200.120.80 800 183,6

MPD 220.120.60 2200 1200 600 188,8

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 220.60 14,4

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама■и■двери: листовая сталь 2,0 мм
панели: листовая сталь 1,5 мм
монтажная■панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама,■дверь■и■панели: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
монтажная■панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
двери■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект 
дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски

Внимание!■Боковые панели заказываются отдельно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1800

400
500

600

600

400

500

600

800

1000

800

400

500

600

800

1000

1000 400

1200

400

500

600

2000

400
500

600

600

400

500

600

800

1000

800

400

500

600

800

1000

1000

400

500

600

1200

500

600

800

2200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

1200 600

Код рамы Вес, 
кг

MF■180.40.50 27,2

MF■180.40.60 28,9

MF■180.60.40 28,9

MF■180.60.50 31,1

MF■180.60.60 33,4

MF■180.60.80 37,8

MF■180.60.100 41,8

MF■180.80.40 32,6

MF■180.80.50 35,1

MF■180.80.60 37,9

MF■180.80.80 43,1

MF■180.80.100 47,8

MF■180.100.40 37,0

MF■180.120.40 40,7

MF■180.120.50 44,3

MF■180.120.60 47,9

MF■200.40.50 28,9

MF■200.40.60 30,6

MF■200.60.40 30,6

MF■200.60.50 32,8

MF■200.60.60 35,1

MF■200.60.80 39,5

MF■200.60.100 43,5

MF■200.80.40 34,3

MF■200.80.50 36,8

MF■200.80.60 39,7

MF■200.80.80 44,8

MF■200.80.100 49,5

MF■200.100.40 38,7

MF■200.100.50 41,9

MF■200.100.60 45,4

MF■200.120.50 46,0

MF■200.120.60 49,6

MF■200.120.80 57,0

MF■220.60.60 36,8

MF■220.60.80 41,2

MF■220.60.100 45,2

MF■220.80.60 41,3

MF■220.80.80 46,5

MF■220.80.100 51,2

MF■220.120.60 52,2

Код рамы  
с доп. кабельным  

вводом*

Вес, 
кг

– –

– –

MF■180.60.40■D 29,3

– –

MF■180.60.60■D 33,8

MF■180.60.80■D 38,2

MF■180.60.100■D 42,2

MF■180.80.40■D 33,0

– –

MF■180.80.60■D 38,3

MF■180.80.80■D 43,5

MF■180.80.100■D 48,2

– –

MF■180.120.40■D 41,4

– –

– –

– –

– –

MF■200.60.40■D 31,0

– –

MF■200.60.60■D 35,5

MF■200.60.80■D 39,9

MF■200.60.100■D 43,9

MF■200.80.40■D 34,7

– –

MF■200.80.60■D 40,1

MF■200.80.80■D 45,2

MF■200.80.100■D 49,9

– –

– –

– –

– –

– –

– –

MF■220.60.60■D 37,2

MF■220.60.80■D 41,6

MF■220.60.100■D 45,6

MF■220.80.60■D 41,7

MF■220.80.80■D 46,9

MF■220.80.100■D 51,6

– –

Код глухой (-их)
двери

Вес, 
кг

D■180.40 16,1

D■180.60 21,9

D■180.80 27,7

D■180.100■D 38,0

D■180.120■D 43,9

D■200.40 17,5

D■200.60 24,0

D■200.80 30,4

D■200.100■D 41,6

D■200.120■D 48,2

D■220.60 26,0

D■220.80 32,2

D■220.120■D 52,7

Код обзорной
двери

Вес, 
кг

D■180.40■V 12,5

D■180.60■V 18,1

D■180.80■V 21,7

– –

– –

D■200.40■V 12,9

D■200.60■V 19,4

D■200.80■V 23,8

– –

– –

D■220.60■V 21,0

D■220.80■V 26,5

– –

Внимание! Шкафы поставляются в собранном виде

Степень■защиты:■
IP55, IK10(08)

Материал:■
рама: листовая сталь 2,0 мм
дверь: листовая сталь 2,0 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм
панели: листовая сталь 1,5 мм
монтажная■панель: 
листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама,■дверь■и■панели: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035
монтажная■панель: 
цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь■и■панели: 
вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый   
с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания   
до 2250



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Возможность установки 
модульной фронтальной 

конструкции***

–

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–

–

–

–

–

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–

–

–

–

–

–

■
■
■
■
■
■
–

Код боковых 
панелей

Вес**, 
кг

SP■180.50 9,8

SP■180.60 11,8

SP■180.40 7,8

SP■180.50 9,8

SP■180.60 11,8

SP■180.80 15,6

SP■180.100 19,6

SP■180.40 7,8

SP■180.50 9,8

SP■180.60 11,8

SP■180.80 15,6

SP■180.100 19,6

SP■180.40 7,8

SP■180.40 7,8

SP■180.50 9,8

SP■180.60 11,8

SP■200.50 10,9

SP■200.60 13,1

SP■200.40 8,7

SP■200.50 10,9

SP■200.60 13,1

SP■200.80 17,5

SP■200.100 21,8

SP■200.40 8,7

SP■200.50 10,9

SP■200.60 13,1

SP■200.80 17,5

SP■200.100 21,8

SP■200.40 8,7

SP■200.50 10,9

SP■200.60 13,1

SP■200.50 10,9

SP■200.60 13,1

SP■200.80 17,5

SP■220.60 14,4

SP■220.80 19,2

SP■220.100 23,9

SP■220.60 14,4

SP■220.80 19,2

SP■220.100 23,9

SP■220.60 14,4

Код задней 
панели

Вес, 
кг

BP■180.40 8,4

BP■180.60 12,4

BP■180.80 16,3

BP■180.100 20,5

BP■180.120 24,5

BP■200.40 9,3

BP■200.60 13,7

BP■200.80 18,0

BP■200.100 22,7

BP■200.120 27,1

BP■220.60 15,0

BP■220.80 19,9

BP■220.120 29,8

Код сплошной 
монтажной  

панели

Вес, 
кг

– –

MP■180.60 19,5

MP■180.80 26,6

MP■180.100 33,7

MP■180.120 40,8

– –

MP■200.60 21,7

MP■200.80 29,6

MP■200.100 37,5

MP■200.120 45,4

MP■220.60 23,9

MP■220.80 32,6

MP■220.120 49,9

Код микроперфо-
рированной мон-
тажной панели

Вес, 
кг

– –

MP■180.60■P 19,4

MP■180.80■P 26,5

MP■180.100■P 33,6

MP■180.120■P 40,7

– –

MP■200.60■P 21,6

MP■200.80■P 29,5

MP■200.100■P 37,4

MP■200.120■P 45,3

MP■220.60■P 23,8

MP■220.80■P 32,5

MP■220.120■P 49,8

Код перфори-
рованной двери*

Вес, 
кг

– –

D■180.60■P 12,2

D■180.80■P 15,5

– –

– –

– –

D■200.60■P 13,4

D■200.80■P 17,0

– –

– –

D■220.60■P 14,5

D■220.80■P 18,0

– –

* – шкафы с дополнительным кабельным вводом, а также с перфорированной дверью имеют степень защиты IP20;   
** – указан вес одной боковой панели; *** – код в разделе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (см. стр. 90 – 168)



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШКАФЫ MKM

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MKM 160.60.60
1600 600

600 92,9

MKM 160.60.80 800 109,2

Степень■защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама■и■двери: листовая сталь 2,0 мм, закаленное стекло 4,0 мм
панели■и■полки: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с цилиндром

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, 
комплект дверей, задняя панель, две боковые панели, 
полка монитора, выдвижная полка клавиатуры, полка 
системного блока, два ключа, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШКАФЫ SKM
Коррозионно-стойкая сталь

Код шкафа* Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SKM 160.60.60 1600 600 600 74,7

Комплект■поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, 
комплект дверей, задняя панель, две боковые панели, 
полка монитора, выдвижная полка клавиатуры, полка 
системного блока, два ключа, упаковка

Компьютерные 
шкафы SKM –

оптимально подходят для 
создания рабочих мест в 
химической, фармацевтиче-
ской и в пищевой отраслях 
промышленности

Степень■защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама,■двери■и■панели: коррозионно-стойкая  
листовая сталь AISI 304 1,5 мм, закаленное стекло 4,0 мм
полки: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
двери■и■панели: шлифованная
полки: структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с цилиндром

Петля:■
угол открывания до 2250

* – изготовление по запросу



СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ MPP

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPP 200.60.100
2000

600
1000

111,6

MPP 200.80.100 800 119,3

Код боковых панелей Вес, кг

SP 200.100 21,7

Степень■защиты:■
IP20, IK08

Материал:■
рама■и■двери: листовая сталь 2,0 мм
панели: листовая сталь 1,5 мм
рейки: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
рама,■двери■и■панели: структурное 
порошковое напыление RAL 7035
рейки: цинковое покрытие

Уплотнение:■
двери■и■панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с поворотной ручкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Допустимая■нагрузка:■
1000 кг (статическая)

Перфорация: 
Rv 8-10 (отверстия
d = 8 мм с шагом 
10 мм), площадь 
перфорации – 58%

Комплект■поставки:■
рама с панелями кабельного ввода и потолочной панелью с вводом 
для кабелей, две перфорированные двери, четыре закрепленные 
вертикальные рейки 19”, два ключа, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для создания узлов коммутации и серверных по-
мещений как в малых, так и в средних и крупных информационных кабельных системах.

Продукция компании находит применение для центров обработки данных, IT-инфраструктуры, вычислительной и сетевой 
техники, распределителей в зданиях и сооружениях и коммутационного оборудования.

Корпусы■разработаны■с■учетом■требований■производителей■и■монтажников,■таких■как:

Кодировка■продукции:

 ■ современный дизайн

 ■ широкий выбор размеров

 ■ жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за счет 
передней и задней О-образных сварных рам

 ■ установка шкафов в труднодоступных местах за счет 
простой и легкой разборки-сборки

 ■ соответствие классу защиты до IP30

 ■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
не менее IK08

 ■ возможность объединять напольные шкафы боковыми 
панелями за счет симметричности каркаса

 ■ все двери съемные и реверсивные с углом открывания 
1300 для напольных и 1800 для настенных корпусов

 ■ передняя обзорная дверь с двухточечным штанговым 
замком напольного шкафа может быть заменена на глу-
хую или перфорированную дверь

 ■ задняя глухая дверь с цилиндрическими замками и 
щеточным вводом для кабелей напольного шкафа мо-

жет быть заменена на обзорную или перфорированную 
дверь с двухточечным штанговым замком

 ■ боковые съемные панели напольного шкафа выполнены 
в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими 
замками

 ■ наличие в нижней плите каркаса съемных панелей для 
различного назначения

 ■ возможность установки вентиляторной панели в верх-
ней плите каркаса

 ■ наличие в крыше перфорации для обеспечения свобод-
ной и принудительной вентиляции

 ■ возможность устанавливать 19” рейки на различной глу-
бине

 ■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

 ■ наличие принадлежностей: цоколи, полки, блоки венти-
ляторов, кабельные организаторы, щеточные кабель-
ные вводы, блоки розеток, панели-заглушки и т.д.

P – шкаф напольный
E – шкаф настенный
В – крейт
F – открытая стойка

I – продукция IT

глубина 
корпуса, см

дополнительно

ширина 
корпуса, см

V – обзорная дверь
S – глухая дверь
P – перфорированная дверь
M – секционная дверь

высота рабочего
пространства корпуса, U (U = 44,45 мм)

P 60.I 42.V 80 XX



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. 2.

5.

3.

6.4.

1. Современный дизайн. Простота и элегантность за счет 
скоса вертикальных углов напольного шкафа.

2. Жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за счет 
передней и задней О-образных сварных рам.

3. Напольные шкафы возможно объединять боковыми па-
нелями за счет симметричности каркаса.

4. Боковые панели напольных шкафов съемные и выполне-
ны в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими 
замками.

5. Установка шкафов в труднодоступных местах за счет 
простой и легкой разборки-сборки.

6. Заземляющие соединения предусмотрены внутри корпу-
са, на панелях и на дверцах. Омедненные шпильки зазем-
ления имеют фланец для контакта и не требуют удалять 
краску и наносить пасту для контакта



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Данная линейка 19” корпусов предназначена для создания узлов коммутации и серверных помещений как в малых, так и 
в средних и крупных информационных кабельных системах. Данные шкафы и стойки отличаются современным дизайном, 
высоким качеством и удобством использования.

Напольные шкафы 

Используются для установки пассивного, актив-
ного телекоммуникационного оборудования, сер-
веров, источников бесперебойного питания. Чаще 
всего устанавливаются в центральных и этажных 
узлах коммутации, серверных комнатах

 ■ Высота 24 – 47U

 ■ Ширина 600 и 800 мм

 ■ Глубина 600, 800 и 1000 мм

 ■ Жесткая рамная конструкция

 ■ Максимальная нагрузка до 600 кг

 ■ Поставляется в собранном виде

 ■ Простая и быстрая разборка-сборка

 ■ Дополнительные опции

Настенные шкафы 

Используются для установки пассивного, активно-
го телекоммуникационного оборудования, ВОЛС. 
Чаше всего используются в офисах для создания 
этажных узлов коммутации, а также провайдерами 
при создании домовых сетей. Шкаф в 3-секцион-
ном исполнении имеет оптимальный доступ к обо-
рудованию

 ■ Высота 9 – 21U, 8U (10”)

 ■ Глубина 537, 553 и 250 мм (10”)

 ■ Выпускаются 2-х секционными
или 3-х секционными

 ■ Максимальная нагрузка до 60 кг

 ■ Поставляется в собранном виде

 ■ Простая и быстрая разборка-сборка

 ■ Возможна сборка на стене

 ■ Дополнительные опции

 ■ Простая и быстрая разборка-сборка

 ■ Дополнительные опции

стр. 52

стр. 56



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Открытые стойки

Экономичное решение для установки пассивного и 
активного 19” телекоммуникационного оборудова-
ния, не требующего дополнительной защиты. Уста-
навливается в узлах коммутации с ограниченным 
правом доступа

 ■ Высота 24 – 45U

 ■ Ширина 600 мм

 ■ Глубина основания 735 мм

 ■ Количество рам – одна или две

 ■ Максимальная нагрузка 150 кг

 ■ Поставляются в разобранном виде

 ■ Простая и быстрая сборка

 ■ Дополнительные опции

Крейты 

Используются для компоновки электронных плат, 
элементов телекоммуникации и телефонии. Уста-
навливаются в шкаф или стойку 19”

 ■ Высота 1 – 3U

 ■ Ширина 19”

 ■ Глубина 260 и 360 мм

 ■ Поставляется в собранном виде

стр. 59

стр. 60



Опции:■■
специальный цвет окраски

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ С ОБЗОРНОЙ ДВЕРЬЮ IPV

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Код шкафа

24 1200
600

600 57,4 IPV 24.60.60

800 65,3 IPV 24.60.80

800 600 64,5 IPV 24.80.60

38 1800
600

600 77,8 IPV 38.60.60

800 88,2 IPV 38.60.80

800 600 85,5 IPV 38.80.60

43 2000

600
600 84,7 IPV 43.60.60

800 93,5 IPV 43.60.80

800
600 92,3 IPV 43.80.60

800 105,2 IPV 43.80.80

47 2200
600

600 97,7 IPV 47.60.60

800 104,1 IPV 47.60.80

800 600 99,9 IPV 47.80.60

Степень■защиты:■
IP30, IK08

Материал,■поверхность:■
каркас,■дверь■задняя,■панели: листовая сталь 1,2 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035
дверь■передняя: листовая сталь 1,2 мм, структурное
порошковое напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм
профили■19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая■нагрузка:■
600 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
каркас, потолочная панель стандартная, дверь передняя обзорная с 
двухточечным штанговым замком и поворотной ручкой, дверь уко-
роченная задняя с двумя цилиндрическими замками и щеточным 
вводом для кабелей, панели боковые с двумя цилиндрическими за-
мками, четыре рейки 19”, четыре опоры винтовые, два ключа (под-
ходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного,
активного телекоммуникационного оборудования

 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ современный дизайн
 ■ быстрая разборка-сборка шкафа
 ■ возможность стыковки шкафов
 ■ все двери и панели съемные с углом открывания 130°



Опции:■■
специальный цвет окраски

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СЕРВЕРНЫЕ IPP

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с перф. дверью
Вес, кг

Код шкафа с 
обзорной дверью

24 1200

600 1000

72,5 IPP 24.60.100 P 74,9 IPV 24.60.100 P

43 2000 113,0 IPP 43.60.100 P 115,6 IPV 43.60.100 P

47 2200 122,1 IPP 47.60.100 P 124,2 IPV 47.60.100 P

Степень■защиты:■
IP20, IK08

Материал,■поверхность:■
каркас,■дверь■задняя,■панели: листовая сталь 1,2 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035
дверь■передняя: листовая сталь 1,2 мм, структурное
порошковое напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм
профили■19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая■нагрузка:■
600 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
каркас, потолочная панель с щеточным вводом для кабелей, дверь 
передняя перфорированная/обзорная с двухточечным штанговым 
замком и поворотной ручкой, дверь задняя перфорированная с 
двухточечным штанговым замком и поворотной ручкой, панели бо-
ковые перфорированные с двумя цилиндрическими замками, четы-
ре рейки 19”, четыре опоры винтовые, два ключа (подходят ко всем 
замкам шкафа), упаковка

Используются для установки серверов и другого оборудования
с большим тепловыделением

 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ современный дизайн
 ■ быстрая разборка-сборка шкафа
 ■ возможность стыковки шкафов
 ■ все двери и панели съемные с углом открывания 130°



Степень■защиты:■
IP20, IK08

Допустимая■нагрузка:■
600 кг

ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

1200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

1800

600

600

800

1000

800

600

800

1000

2000

600

600

800

1000

800

600

800

1000

2200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

Код 
рамы

Вес, 
кг

IF■120.60.60 21,1

IF■120.60.80 25,4

IF■120.60.100 30,1

IF■120.80.60 24,6

IF■120.80.80 29,4

IF■120.80.100 34,9

IF■180.60.60 24,7

IF■180.60.80 29

IF■180.60.100 33,7

IF■180.80.60 28,3

IF■180.80.80 33

IF■180.80.100 38,6

IF■200.60.60 25,9

IF■200.60.80 30,2

IF■200.60.100 34,9

IF■200.80.60 29,4

IF■200.80.80 34,2

IF■200.80.100 39,8

IF■220.60.60 27,1

IF■220.60.80 31,4

IF■220.60.100 36,1

IF■220.80.60 30,6

IF■220.80.80 35,4

IF■220.80.100 41

Код
обзорной  

двери

Вес, 
кг

D■120.60■IV 7,8

D■120.60■IV 7,8

D■120.60■IV 7,8

D■120.80■IV 9,8

D■120.80■IV 9,8

D■120.80■IV 9,8

D■180.60■IV 11,8

D■180.60■IV 11,8

D■180.60■IV 11,8

D■180.80■IV 15,3

D■180.80■IV 15,3

D■180.80■IV 15,3

D■200.60■IV 13,2

D■200.60■IV 13,2

D■200.60■IV 13,2

D■200.80■IV 17

D■200.80■IV 17

D■200.80■IV 17

D■220.60■IV 14,5

D■220.60■IV 14,5

D■220.60■IV 14,5

D■220.80■IV 18,9

D■220.80■IV 18,9

D■220.80■IV 18,9

Код
глухой
двери

Вес, 
кг

D■120.60■I 7,5

D■120.60■I 7,5

D■120.60■I 7,5

D■120.80■I 10

D■120.80■I 10

D■120.80■I 10

D■180.60■I 11,4

D■180.60■I 11,4

D■180.60■I 11,4

D■180.80■I 15,2

D■180.80■I 15,2

D■180.80■I 15,2

D■200.60■I 12,6

D■200.60■I 12,6

D■200.60■I 12,6

D■200.80■I 16,9

D■200.80■I 16,9

D■200.80■I 16,9

D■220.60■I 13,9

D■220.60■I 13,9

D■220.60■I 13,9

D■220.80■I 18,7

D■220.80■I 18,7

D■220.80■I 18,7

Код
перфори-
рованной

двери

Вес, 
кг

D■120.60■IP 7,3

D■120.60■IP 7,3

D■120.60■IP 7,3

D■120.80■IP 9,7

D■120.80■IP 9,7

D■120.80■IP 9,7

D■180.60■IP 11

D■180.60■IP 11

D■180.60■IP 11

D■180.80■IP 14,7

D■180.80■IP 14,7

D■180.80■IP 14,7

D■200.60■IP 12,2

D■200.60■IP 12,2

D■200.60■IP 12,2

D■200.80■IP 16,3

D■200.80■IP 16,3

D■200.80■IP 16,3

D■220.60■IP 13,4

D■220.60■IP 13,4

D■220.60■IP 13,4

D■220.80■IP 18,1

D■220.80■IP 18,1

D■220.80■IP 18,1

Внимание! Шкафы поставляются в собранном виде

Опции:■■
спец. цвет окраски

Материал,■поверхность:■
каркас,■двери,■панели: листовая сталь 1,2 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035
дверь■обзорная: листовая сталь 1,2 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035,
закаленное стекло 4,0 мм 
профили■19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинк.

Используются для установки пассивного, активно-
го телекоммуникационного оборудования, серве-
ров, источников бесперебойного питания

 ■ индивидуальная комплектация
 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ современный дизайн
 ■ быстрая разборка-сборка шкафа

 ■ возможность стыковки шкафов
 ■ все двери и панели съемные 

с углом открывания 130°



ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Код панели 
потолочной 
стандартной

Вес, 
кг

R■60.60■I 2,9

R■60.80■I 3,8

R■60.100■I 5

R■80.60■I 3,8

R■80.80■I 5,1

R■80.100■I 6,6

R■60.60■I 2,9

R■60.80■I 3,8

R■60.100■I 5

R■80.60■I 3,8

R■80.80■I 5,1

R■80.100■I 6,6

R■60.60■I 2,9

R■60.80■I 3,8

R■60.100■I 5

R■80.60■I 3,8

R■80.80■I 5,1

R■80.100■I 6,6

R■60.60■I 2,9

R■60.80■I 3,8

R■60.100■I 5

R■80.60■I 3,8

R■80.80■I 5,1

R■80.100■I 6,6

Код панели 
потолочной

с щет. вводом
для кабелей

Вес, 
кг

R■60.60■IK 2,7

R■60.80■IK 3,5

R■60.100■IK 4,8

R■80.60■IK 3,5

R■80.80■IK 4,8

R■80.100■IK 6,3

R■60.60■IK 2,7

R■60.80■IK 3,5

R■60.100■IK 4,8

R■80.60■IK 3,5

R■80.80■IK 4,8

R■80.100■IK 6,3

R■60.60■IK 2,7

R■60.80■IK 3,5

R■60.100■IK 4,8

R■80.60■IK 3,5

R■80.80■IK 4,8

R■80.100■IK 6,3

R■60.60■IK 2,7

R■60.80■IK 3,5

R■60.100■IK 4,8

R■80.60■IK 3,5

R■80.80■IK 4,8

R■80.100■IK 6,3

Код панели 
потолочной 
перфори-
рованной

Вес, 
кг

R■60.60■IP 2,8

R■60.80■IP 3,7

R■60.100■IP 4,8

R■80.60■IP 3,7

R■80.80■IP 4,9

R■80.100■IP 6,4

R■60.60■IP 2,8

R■60.80■IP 3,7

R■60.100■IP 4,8

R■80.60■IP 3,7

R■80.80■IP 4,9

R■80.100■IP 6,4

R■60.60■IP 2,8

R■60.80■IP 3,7

R■60.100■IP 4,8

R■80.60■IP 3,7

R■80.80■IP 4,9

R■80.100■IP 6,4

R■60.60■IP 2,8

R■60.80■IP 3,7

R■60.100■IP 4,8

R■80.60■IP 3,7

R■80.80■IP 4,9

R■80.100■IP 6,4

Код реек 19”
(2 шт.)*

Вес, 
кг

IG■24 3,9

IG■24 3,9

IG■24 3,9

IG■24 3,9

IG■24 3,9

IG■24 3,9

IG■38 6,1

IG■38 6,1

IG■38 6,1

IG■38 6,1

IG■38 6,1

IG■38 6,1

IG■43 6,8

IG■43 6,8

IG■43 6,8

IG■43 6,8

IG■43 6,8

IG■43 6,8

IG■47 7,5

IG■47 7,5

IG■47 7,5

IG■47 7,5

IG■47 7,5

IG■47 7,5

Код боковых 
панелей
глухих
(2 шт.)

Вес, 
кг

SP■120.60■I 10,6

SP■120.80■I 14,3

SP■120.100■I 20,3

SP■120.60■I 10,6

SP■120.80■I 14,3

SP■120.100■I 20,3

SP■180.60■I 16,2

SP■180.80■I 21,7

SP■180.100■I 29,8

SP■180.60■I 16,2

SP■180.80■I 21,7

SP■180.100■I 29,8

SP■200.60■I 18,1

SP■200.80■I 24,2

SP■200.100■I 34,4

SP■200.60■I 18,1

SP■200.80■I 24,2

SP■200.100■I 34,4

SP■220.60■I 19,9

SP■220.80■I 26,7

SP■220.100■I 38

SP■220.60■I 19,9

SP■220.80■I 26,7

SP■220.100■I 38

Код боковых 
панелей

перф.  
(2 шт.)

Вес, 
кг

SP■120.60■IP 10,2

SP■120.80■IP 13,8

SP■120.100■IP 19,6

SP■120.60■IP 10,2

SP■120.80■IP 13,8

SP■120.100■IP 19,6

SP■180.60■IP 15,6

SP■180.80■IP 21

SP■180.100■IP 28,7

SP■180.60■IP 15,6

SP■180.80■IP 21

SP■180.100■IP 28,7

SP■200.60■IP 17,5

SP■200.80■IP 23,4

SP■200.100■IP 33,4

SP■200.60■IP 17,5

SP■200.80■IP 23,4

SP■200.100■IP 33,4

SP■220.60■IP 19,2

SP■220.80■IP 25,8

SP■220.100■IP 36,9

SP■220.60■IP 19,2

SP■220.80■IP 25,8

SP■220.100■IP 36,9

Код задней 
укороченной
двери глух.

с щет. вводом
для кабелей

Вес, 
кг

D■120.60■IK 5,7

D■120.60■IK 5,7

D■120.60■IK 5,7

D■120.80■IK 7,8

D■120.80■IK 7,8

D■120.80■IK 7,8

D■180.60■IK 8,5

D■180.60■IK 8,5

D■180.60■IK 8,5

D■180.80■IK 12,2

D■180.80■IK 12,2

D■180.80■IK 12,2

D■200.60■IK 9,5

D■200.60■IK 9,5

D■200.60■IK 9,5

D■200.80■IK 12,7

D■200.80■IK 12,7

D■200.80■IK 12,7

D■220.60■IK 10,4

D■220.60■IK 10,4

D■220.60■IK 10,4

D■220.80■IK 13,9

D■220.80■IK 13,9

D■220.80■IK 13,9

* – при установки реек в шкаф шириной 800 мм требуется консоль B 6 IG



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 2-Х СЕКЦИОННЫЕ

Опции:■■
специальный цвет окраски,
монтажная панель

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с обзорн. дверью
Вес, кг

Код шкафа
с глухой дверью

9 500
600 537

26 IEV 09.60.54 27,5 IES 09.60.54

12 600 28,5 IEV 12.60.54 30,5 IES 12.60.54

Степень■защиты:■
IP20, IK08

Материал,■поверхность:■
настенная■часть,■кожух: листовая сталь 1,5 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь: листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое
напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм
профили■19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая■нагрузка:■
60 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
настенная часть с щеточным вводом для кабелей и двумя цилин-
дрическими замками, кожух с заглушками под вентиляторы, дверь 
обзорная/глухая с цилиндрическим замком, две рейки 19”, кабель-
ная шина, два ключа (подходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного, активного 
телекоммуникационного оборудования

 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ быстрая разборка-сборка шкафа
 ■ возможность сборки на стене
 ■ дверь и кожух съемные
 ■ наличие щеточного ввода для кабелей



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 3-Х СЕКЦИОННЫЕ

Опции:■■
специальный цвет окраски,
монтажная панель

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с обзорн. дверью

12 600

600 553

25,4 IEV 12.60.55

16 800 33,3 IEV 16.60.55

21 1000 34,5 IEV 21.60.55

Степень■защиты:■
IP20, IK08

Материал,■поверхность:■
настенная■часть,■поворотная■часть: листовая сталь 1,5 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь: листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое
напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм
профили■19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая■нагрузка:■
60 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
настенная часть с щеточным вводом для кабелей и цилиндрическим 
замком, поворотная часть с заглушками под вентиляторы, дверь об-
зорная/глухая с цилиндрическим замком, две рейки 19”, кабельная 
шина, два ключа (подходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного, активного 
телекоммуникационного оборудования

 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ оптимальный доступ к оборудованию
 ■ быстрая разборка-сборка шкафа
 ■ возможность сборки на стене
 ■ наличие щеточного ввода для кабелей



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ ВОЛС

Принадлежности:■■
скобы для монтажа на стене WB 8,
панель кабельного ввода 
с выбивными отверстиями PK 35.13,
защитный козырек R 40.21

Детальный■чертеж:■см. стр. 207

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Код шкафа

600 400 210 17,3 MES 60.40.21 OD

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал,■поверхность:■
корпус,■дверь■и■панели■кабельного■ввода: листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035
монтажные■панели: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
корпус, дверь с двумя замками двойная бородка, две панели ка-
бельного ввода боковые, панель кабельного ввода нижняя, монтаж-
ная панель с кабельными организаторами и кабельной шиной,
монтажная панель для крепления 4 сплайс-кассет и 4 патч-панелей,
ключ, упаковка

Используются для распределения
оптоволоконных кабелей

 ■ подходит для экстремальных условий
 ■ на базе корпуса для автоматизации MES
 ■ наличие дополнительных кабельных вводов



СТОЙКИ ОТКРЫТЫЕ IFO

Опции:■■
специальный цвет окраски

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Вес, кг Код стойки Вес, кг
Код рамы

дополнительной

24 1172

568

12,9 IFO 24.57.74 8,1 IFO 24.57.00

36 1705 15,5 IFO 36.57.74 10,9 IFO 36.57.00

42 1972 16,8 IFO 42.57.74 12,3 IFO 42.57.00

45 2105 17,4 IFO 45.57.74 12,9 IFO 45.57.00

Допустимая■нагрузка:■
600 кг

Материал,■поверхность:■
рама■и■основание: листовая сталь 1,5 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
рама, основание, упаковка

Используются для установки пассивного, активного телекоммуникаци-
онного оборудования, не требующего дополнительной защиты

 ■ подходит для 19” оборудования
 ■ жесткая сварная рама
 ■ возможность стыковки в ряд



КРЕЙТЫ IBS

Опции:■■
специальный цвет окраски,
различная глубина

Высота,
U (U = 44,45 мм)

Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код корпуса

со стальной панелью

1

482,6

260
2,6 IBS 01.48.26 M

2 3,5 IBS 02.48.26 M

2
360

4,3 IBS 02.48.36 M

3 5,2 IBS 03.48.36 M

Степень■защиты:■
IP20, IK08

Материал,■поверхность:■
корпус: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035
передняя■панель: листовая сталь 3,0 мм,
структурное порошковое напыление RAL 7035

Поставка:■
в собранном виде

Комплект■поставки:
корпус, передняя панель, упаковка

Используются для компоновки электронных плат,
элементов телекоммуникации и телефонии

 ■ устанавливается в шкаф или стойку 19”





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления и автоматизации произ-
водственных процессов.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, метал-
лургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов управления и 
автоматизации производственных процессов.

Корпусы■разработаны■с■учетом■требований■производителей■и■монтажников,■таких■как:

Кодировка■продукции:

 ■ модульность

 ■ удобство монтажа

 ■ широкий выбор размеров

 ■ наличие изделий из шлифованной коррозионно-стойкой 
стали

 ■ соответствие классу защиты IP55

 ■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
IK10 (09)

 ■ сварная конструкция корпуса

 ■ возможность установки органов управления и контроля 
на дверь или заднюю стенку панели управления

 ■ возможность объединять несколько пультов боковыми 
стенками

 ■ монтажные панели нижней части выполнены из оцинко-
ванной листовой стали и имеют возможность переста-
новки с шагом 25 мм

 ■ наличие в нижней части пульта одного или двух проемов 
с передвижными панелями, предназначенных для ввода 
кабелей

 ■ наличие перфорированных реек для креплений кабе-
лей, каналов и т.п.

 ■ литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель

 ■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

М S 50С 80.65. B

U – верхняя часть
D – средняя часть
B – нижняя часть

S – одиночная дверь
D – двойная дверь

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

E – панель
С – пульт

глубина 
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

высота  
корпуса, см



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Возможность произвольного 
комбинирования частей пультов 
и панелей.

2. Большие поверхности пуль-
тов удобно размещены под 
углом для установки элементов 
управления и контроля.

3. Возможность стыковки пуль-
тов боковыми стенками.

4. Металлические петли снаб-
жены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°. 
Навеска дверей может быть 
изменена с правой на левую 
для всех нижних частей пуль-
тов с одностворчатой дверью 
простым переворотом петель. 
Двустворчатые двери можно по-
менять местами.

5. Надежное уплотнение дости-
гается благодаря литой про-
кладке, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. 
Литая уплотнительная проклад-
ка может быть перекрашена, 
устойчива к температурам от 
-40 до +70 °C (полиуретан), от 
-60 до +135 °C (силикон).

6. Заземляющие соединения 
предусмотрены внутри корпу-
сов, на дверях (крышках) и на 
монтажных панелях. Омеднен-
ные шпильки заземления имеют 
фланец для контакта и не требу-
ют удаления ЛКП.

7. Монтажная панель нижних 
частей пультов с С-образной 
окантовкой по бокам, выполнен-
ная из оцинкованной стали, мо-
жет устанавливаться на разную 
глубину с шагом 25 мм.

8. Все двери и крышки оборудо-
ваны перфорированными рей-
ками для монтажа комплектую-
щих.

9. Возможность установки мон-
тажных панелей в верхние и 
средние части пультов.

10. Для безопасности и просто-
ты обслуживания крышки верх-
ней и средней частей пульта 
оборудованы упорами.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.



ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ MES

Код панели Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MЕS 30.30.15 U 300 300 155 5,1

MЕS 30.40.15 U 300 400 155 6,6

MЕS 40.60.21 U 400 600 210 14,2

MЕS 50.50.21 U 500 500 210 14,6

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,2–1,5 мм 
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус с усилителем, дверь с рейками, 
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы



ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ SES
Коррозионно-стойкая сталь

Степень■защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус:■коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2 мм
дверь:■коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■дверь: шлифованная

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус с усилителем, дверь с рейками, 
ключ, упаковка

Код панели Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SЕS 30.40.15 U 300 400 155 6,6

SЕS 40.60.21 U 400 600 210 13



Обзорная таблица
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Компоненты пультов
Высота, 

мм

Ширина, мм Глубина, 
мм600 800 1200 1600

Верхняя часть

560 – MCS 56.80.24 U MCS 56.120.24 U MCS 56.160.24 U 240

Панель концевая средней части

19 – R 80.24 C R 120.24 C R 160.24 C 245

Средняя часть

200 – MCS 20.80.81 D MCS 20.120.81 D MCS 20.160.81 D 815

200 – MCS 20.80.90 DK – MCS 20.160.90 DK 900

270 MCS 27.60.49 D MCS 27.80.49 D MCS 27.120.49 D – 495

Панель концевая нижней части

28 R 60.40 C R 80.40 C R 120.40 C R 160.40 C 400

28 – R 80.50 C R 120.50 C R 160.50 C 500

Нижняя часть

650 MCS 65.60.40 B MCS 65.80.40 B MCD 65.120.40 B – 400

650 – MCS 65.80.50 B MCD 65.120.50 B MCD 65.160.50 B 500

Передние и задние элементы цоколя

100 ZA 60.00 ZA 80.00 ZA 120.00 ZA 160.00
400
500

Боковые элементы цоколя

100 ZA 00.40 400

100 ZA 00.50 500



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Варианты компановок

Внимание!■Пульты поставляются в собранном виде

– панель управления с монтажной стойкой

– для нижней части шириной 500 мм
применять концевую панель R XX.50 C



Верхняя часть пульта
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус:■листовая сталь 1,5 мм
дверь:■листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, дверь с рейками, упоры,
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

240

56
0

M

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 56.80.24 U 560 800 240 22,2

MCS 56.120.24 U 560 1200 240 31,7

MCS 56.160.24 U 560 1600 240 42,2



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Панель концевая средней части

Панель концевая нижней части

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое   
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
вспененный полиуретан

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое   
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
вспененный полиуретан

M

245

Код панели Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

R 80.24 C 19 800 245 2,9

R 120.24 C 19 1200 245 4,4

R 160.24 C 19 1600 245 5,8

N

M

Код панели Высота, мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм Вес, кг

R 60.40 C 28 600 400 5,2

R 80.40 C 28 800 400 6,8

R 120.40 C 28 1200 400 10,0

R 80.50 C 28 800 500 8,4

R 120.50 C 28 1200 500 12,4

R 160.50 C 28 1600 500 16,4



Средняя часть пульта
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Степень■защиты:■
IP55, IK10 (IK09)

Материал:■
корпус:■листовая сталь 1,5 мм
дверь:■листовая сталь 2,0 мм
столешница: ламинированная МДФ

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, дверь с рейками, упоры,
ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

816

20
0

M
494

M

27
0

20
0

900M

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 20.80.81 D 200 800 816 25,8

MCS 20.120.81 D 200 1200 816 36,7

MCS 20.160.81 D 200 1600 816 48,2

MCS 20.80.90 DK 200 800 900 29,3

MCS 20.160.90 DK 200 1600 900 55,9

MCS 27.60.49 D 270 600 494 11,8

MCS 27.80.49 D 270 800 494 15,9

MCS 27.120.49 D 270 1200 494 21,6



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Нижняя часть пульта

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус■и■дверь:■листовая сталь 1,5 мм
монтажная■панель: оцинкованная сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус■и■дверь: структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, дверь(и) с рейками, монтажная 
панель, ключ, упаковка

Опции:■■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

M
N

65
0

M
N

65
0

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 65.60.40 B 650 600 400 27,2

MCS 65.80.40 B 650 800 400 34,0

MCD 65.120.40 B 650 1200 400 49,6

MCS 65.80.50 B 650 800 500 37,1

MCD 65.120.50 B 650 1200 500 52

MCD 65.160.50 B 650 1600 500 68,5



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ SCS, SCD
Коррозионно-стойкая сталь

Степень■защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус,■двери■и■цоколь:■■
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм
монтажная■панель: оцинкованная сталь 2,0–2,5 мм

Поверхность:■
корпус,■двери■и■цоколь: шлифованная

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект■поставки:■
корпус, двери, монтажная панель,
ключ, упаковка

Принадлежности:■■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный■чертеж:■■
см. на стр. 217

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

SCS 91.80.49 912 800 494 46,5

SCD 91.120.49 912 1200 494 66,6





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электротехнические 
клеммы серии TB 

Винтовые клеммы ПРОВЕНТО отвечают самым высоких тре-
бованиям. Система винтового зажима обеспечивает надежную 
защиту от самораскручивания винта, поэтому периодическая 
протяжка зажимных винтов не требуется.

Медные проводники любого типа могут подключаться без пред-
варительной подготовки. Имеется возможность подключения 
к одному контакту клеммы нескольких проводников. Высокая 
прижимная сила винтового зажима, в отличии от других типов 
зажимов, обеспечивает газонепроницаемость и долговечность 
соединения проводников сечением до 95 мм2.

В состав серии ТВ входят различные проходные, заземляющие, 
разветвительные, многопроходные, измерительные клеммы с 
размыкателем, с держателем предохранителя, сдвоенные клем-
мы и др. Для клемм серии ТВ предлагается широкий спектр при-
надлежностей. Кроме того, эти клеммы могут применяться во 
взрывоопасных зонах.

Характеристики■материалов

Металлические части клемм состоят из высококачественного 
коррозионностойкого медного сплава с хорошей электропро-
водностью.

Изолирующий корпус клемм производится из полиамида 6.6. 
Полиамид 6.6 эластичен, ударопрочен, стоек к ультрафиолето-
вому излучению и агрессивным химическим соединениям и мо-
жет эксплуатироваться до температуры 130°.

Конструктивные■особенности■

 ■ универсальное основание позволяет крепить клеммы на 
монтажных DIN-рейках двух типов – обычных и G-образных

 ■ цилиндрическое углубление, в котором расположен винт 
зажимного механизма, является идеальной направляющей 
поверхностью для отвертки

 ■ для клемм разного сечения используются одни и те же 
дополнительные принадлежности: торцевые крышки, 
разделители клеммных групп и другие

 ■ электрическое объединение выводов клемм можно 
выполнять двумя способами: с помощью перемычек 
винтового крепления, устанавливаемых по оси клеммного 
блока, или с помощью гребенчатых перемычек, 
вставляемых в вводные отверстия клемм

 ■ универсальные и заземляющие клеммы, имеющие 
одинаковые по форме корпуса

 ■ применяется универсальная система маркировки



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация■взрывозащиты:

Пример маркировки: ExeIIU
«Ex» – знак соответствия стандартам взрывозащиты

«e» – знак соответствия виду защиты

Защита вида «e» – вид защиты электрооборудования, исполь-
зующий дополнительные меры против возможного превыше-
ния допустимой температуры, а также возникновения дуговых 
разрядов, искрения в нормальном или ненормальном режимах 
работы, указанных изготовителем электрооборудования в нор-
мативно-технической документации.

«II» – знак соответствия группе взрывозащищенного электроо-
борудования

Группа «II» – взрывозащищенное электрооборудование для вну-
тренней и наружной установки, предназначенное для потенци-
ально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и 
рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу 
и/или пыли.

«U» – знак соответствия указанию Ex-компонента

Ex-компонент – часть взрывозащищенного электрооборудова-
ния, которую отдельно во взрывоопасной среде не используют; 
при встраивании во взрывозащищенное электрооборудование 
Ex-компонентов в обязательном порядке требуется подтвержде-
ние соответствия их взрывозащитных свойств требованиям нор-
мативных документов.

Установка взрывобезопасных шкафов вне помещения

Корпусы, используемые под открытым небом, должны обладать 
повышенной защитой поверхности, а так же для защиты уплот-
нителей в случае постоянной высокой влажности воздуха и 
УФ-излучения рекомендуется использовать защитный козырек, 
предохраняющий от дождя. Для предотвращения конденсации 
влаги внутри корпуса следует обеспечить вентиляцию или обо-
грев корпуса.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Универсальные 
клеммы TB

Универсальные клеммные блоки се-
чением от 6 мм2 и более, отличаются 
по габаритным размерам от клемм 
меньшего сечения только шириной. 
Так, например, клемма TB 6 при но-
минальном напряжении 800 В имеет 
ширину всего 8 мм. 

Поэтому для клемм от TB 2,5 до TB 10   
используются одни и те же разде-
лители клеммных групп и торцевые   
крышки. TB 2,5 TB 4

Наименование Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 5,2 мм Ширина 6,2 мм

Винтовая TB 2,5 серый 50 TB 4 серый 50

Винтовая TB 2,5 N синий 50 TB 4 N синий 50

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 800 – В 800 –

Номинальный / максимальный ток А 24 / 32 – А 32 / 41 –

Импульсное напряжение кВ 8 – кВ 8 –

Одножильный кабель мм2 0,25 – 4 – мм2 0,25 – 6 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 2,5 – мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 – мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 – мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,6 – 0,8 – Нм 0,6 – 0,8 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 – – V0 –

Торцевая■крышка

T 2,5-10 EC серый 50 T 2,5-10 EC серый 50

T 2,5-10 EC N синий 50 T 2,5-10 EC N синий 50

Винтовая■перемычка

10 контактов T 5.10 FB серебр. 10 T 6.10 FB серебр. 10

Гребенчатая■перемычка

10 контактов T 5.10 IB серый 10 T 6.10 IB серый 10

Разделитель■перемычек

T 2,5-16 SP серый 50 T 2,5-16 SP серый 50

Разделитель■клеммных■групп

T 2,5-16 PP серый 50 T 2,5-16 PP серый 50

Маркировка■клемм

T 5 MT белый 50 T 6 MT белый 50

Маркировка■клем.■групп

T 10 MH CL – 50 T 10 MH CL – 50

– – – – – –

Упор■на■DIN-рейку

T 30 CL серый 50 T 30 CL серый 50

– – – – – –
T 30 CL

T 10 MH CL

T 40 CL

T 10 MH



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

TB 6 TB 10 TB 16

Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Ширина 8,2 мм Ширина 10,2 мм Ширина 12,2 мм

TB 6 серый 40 TB 10 серый 30 TB 16 серый 36

TB 6 N синий 40 TB 10 N синий 30 TB 16 N синий 36

В 800 – В 800 – В 800 –

А 41 / 57 – А 57 / 76 – А 76 / 101 –

кВ 8 – кВ 8 – кВ 8 –

мм2 0,25 – 10 – мм2 0,5 – 16 – мм2 2,5 – 25 –

мм2 0,25 – 6 – мм2 0,5 – 10 – мм2 4 – 16 –

мм 10 – мм 10 – мм 11 –

мм 4 – мм 4 – мм 4 –

Нм 1,5 – 1,8 – Нм 1,5 – 1,8 – Нм 1,5 – 1,8 –

– V0 – – V0 – – V0 –

T 2,5-10 EC серый 50 T 2,5-10 EC серый 50 T 16 EC серый 50

T 2,5-10 EC N синий 50 T 2,5-10 EC N синий 50 – – –

T 8.10 FB серебр. 10 T 10.10 FB серебр. 10 T 12.10 FB серебр. 10

T 8.10 IB серый 10 T 10.10 IB серый 10 T 12.10 IB серый 10

T 2,5-16 SP серый 50 T 2,5-16 SP серый 50 T 2,5-16 SP серый 50

T 2,5-16 PP серый 50 T 2,5-16 PP серый 50 T 2,5-16 PP серый 50

T 8 MT белый 50 T 10 MT белый 50 T 10 MT белый 50

T 10 MH CL – 50 T 10 MH CL – 50 T 10 MH CL – 50

– – – – – – – – –

T 30 CL серый 50 T 30 CL серый 50 T 30 CL серый 50

– – – – – – – – –



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Универсальные 
клеммы TB

TB 35 TB 50

Наименование Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 15,2 мм Ширина 20 мм

Винтовая TB 35 серый 20 TB 50 серый 10

Винтовая TB 35 N синий 20 TB 50 N синий 10

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 1000 – В 1000 –

Номинальный / максимальный ток А 125 / 150 – А 150 / 150 –

Импульсное напряжение кВ 8 – кВ 8 –

Одножильный кабель мм2 0,75 – 50 – мм2 16 – 70 –

Многожильный кабель мм2 0,75 – 35 – мм2 25 – 50 –

Длина зачистки изоляции мм 16 – мм 24 –

Диаметр резьбы винтов мм 6 – мм 6 –

Момент затяжки Нм 3,2 – 3,7 – Нм 6 – 8 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 – – V0 –

Торцевая■крышка

– – – – – –

– – – – – –

Винтовая■перемычка

10 контактов T 15.10 FB серебр. 10 – – –

Гребенчатая■перемычка

10 контактов T 15.10 IB серый 10 – – –

Разделитель■перемычек

T 2,5-16 SP серый 50 – – –

Разделитель■клеммных■групп

– – – – – –

Маркировка■клемм

T 10 MT белый 50 T 10 MT белый 50

Маркировка■клем.■групп

T 10 MH CL – 50 – – –

– – – T 10 MH серый 30

Упор■на■DIN-рейку

T 30 CL серый 50 – – –

– – – T 40 CL алюмин. 10
T 30 CL

T 10 MH CL

T 40 CL

T 10 MH



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

TB 95

Тип Цвет Шт. в упак.

Ширина 25 мм

TB 95 серый 5

– – –

В 1000 –

А 232 / 232 –

кВ 8 –

мм2 25 – 95 –

мм2 35 – 95 –

мм 33 –

мм 8 –

Нм 15 – 20 –

– V0 –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

T 10 MT белый 50

– – –

T 10 MH серый 30

– – –

T 40 CL алюмин. 10



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Универсальные 
заземляющие 
клеммы TB E

В клеммах данной серии реализова-
ны все требования, предъявляемые к 
заземляющим клеммам.

Закрытый корпус клеммы выполнен 
из диэлектрика желто-зеленого цвета.   
Форма и ширина заземляющих клемм 
соответствуют форме и ширине уни-
версальных клемм такого же сечения. TB 2,5 E TB 4 E

Наименование Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 5,2 мм Ширина 6,2 мм

Винтовая TB 2,5 E желто-зел. 50 TB 4 E желто-зел. 50

Характеристики■(МЭК■60947-7-2)

Импульсное напряжение кВ 8 – кВ 8 –

Одножильный кабель мм2 0,25 – 4 – мм2 0,25 – 6 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 2,5 – мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 – мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 – мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,6 – 0,8 – Нм 0,6 – 0,8 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 – – V0 –

Маркировка■клемм

T 5 MT белый 50 T 6 MT белый 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

TB 6 E TB 10 E TB 16 E

Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Ширина 8,2 мм Ширина 10,2 мм Ширина 12,2 мм

TB 6 E желто-зел. 40 TB 10 E желто-зел. 30 TB 16 E желто-зел. 36

кВ 8 – кВ 8 – кВ 8 –

мм2 0,25 – 10 – мм2 0,5 – 16 – мм2 2,5 – 25 –

мм2 0,25 – 6 – мм2 0,5 – 10 – мм2 4 – 16 –

мм 10 – мм 10 – мм 11 –

мм 4 – мм 4 – мм 4 –

Нм 1,5 – 1,8 – Нм 1,5 – 1,8 – Нм 1,5 – 1,8 –

– V0 – – V0 – – V0 –

T 8 MT белый 50 T 10 MT белый 50 T 10 MT белый 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Универсальные 
заземляющие 
клеммы TB E

TB 35 E TB 50 E

Наименование Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 15,2 мм Ширина 20 мм

Винтовая TB 35 E желто-зел. 20 TB 50 E желто-зел. 10

Характеристики■(МЭК■60947-7-2)

Импульсное напряжение кВ 8 – кВ 8 –

Одножильный кабель мм2 0,75 – 50 – мм2 16 – 70 –

Многожильный кабель мм2 0,75 – 35 – мм2 25 – 50 –

Длина зачистки изоляции мм 15 – мм 24 –

Диаметр резьбы винтов мм 6 – мм 6 –

Момент затяжки Нм 3,2 – 3,7 – Нм 3,2 – 3,7 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 – – V0 –

Маркировка■клемм

T 10 MT белый 50 T 10 MT белый 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Клеммы со сдвоенным 
зажимом TB D

TB 4 D

Наименование Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 6,2 мм

Винтовая TB 4 D серый 33

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 630 –

Номинальный / максимальный ток А 24 / 32 –

Импульсное напряжение кВ 6 –

Одножильный кабель мм2 0,25 – 6 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,5 – 0,6 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V2 –

Торцевая■крышка

T 4 EC D серый 50

Винтовая■перемычка

10 контактов T 6.10 FB серебр. 10

Гребенчатая■перемычка

10 контактов T 6.10 IB серый 10

Маркировка■клемм

T 6 MT белый 50

Маркировка■клеммных■групп

T 10 MH CL – 50

Упор■на■DIN-рейку

T 30 CL серый 50

На практике очень часто к одной 
клемме необходимо подсоединить не-
сколько проводников.

Четырехвыводные клеммы TB D пре-
красно решают эту задачу, поскольку 
с каждой стороны клеммы расположе-
но по два вывода, к которым можно 
подсоединить несколько проводников.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Двухуровневые 
клеммы TB DL

TB 2,5 DL TB 4 DL

Наименование Тип Цвет Шт. в упак. Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 5,2 мм Ширина 6,2 мм

Винтовая TB 2,5 DL серый 60 TB 4 DL серый 50

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 500 – В 500 –

Номинальный / максимальный ток А 24 / 32 – А 32 / 41 –

Импульсное напряжение кВ 6 – кВ 6 –

Одножильный кабель мм2 0,25 – 4 – мм2 0,25 – 4 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 2,5 – мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 – мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 – мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,5 – 0,6 – Нм 0,6 – 0,8 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 – – V0 –

Торцевая■крышка

T 2,5-4 EC DL серый 50 T 2,5-4 EC DL серый 50

Проставка■(s■=■2,5■мм)

T 2,5-4 SP DL серый 50 T 2,5-4 SP DL серый 50

Гребенчатая■перемычка

10 контактов T 5.10 IB серый 10 T 6.10 IB серый 10

Маркировка■клемм

T 5 MT белый 50 T 6 MT белый 50

Маркировка■клеммных■групп

T 10 MH CL – 50 T 10 MH CL – 50

Упор■на■DIN-рейку

T 30 CL серый 50 T 30 CL серый 50



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Измерительные
клеммы с ползунковыми
размыкателями TB T

TB 6 T

Наименование Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 8,2 мм

Винтовая TB 6 T серый 30

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 400 –

Номинальный / максимальный ток А 41 / 57 –

Импульсное напряжение кВ 6 –

Одножильный кабель мм2 0,5 – 10 –

Многожильный кабель мм2 0,5 – 6 –

Длина зачистки изоляции мм 13 –

Диаметр резьбы винтов мм 4 –

Момент затяжки Нм 1,2 – 1,5 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 –

Торцевая■крышка

T 6 EC T серый 50

Винтовая■перемычка

10 контактов T 8.10 FB T серебр. 10

Маркировка■клемм

T 8 MT белый 50

Упор■на■DIN-рейку

T 30 CL серый 50

Благодаря наличию сильноточного 
размыкателя данные клеммы позво-
ляют легко и просто проверять изме-
рительные цепи.

В головке зажимных винтов имеется 
цилиндрическое углубление под щуп 
тестера диаметром 4 мм. Это позво-
ляет проводить измерения или зако-
рачивать выводы соседних клемм при 
помощи специальной вилки.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Клеммы с держателем
предохранителя 
рычажного типа TB F

TB 4 F

Наименование Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 8,2 мм

Винтовая TB 4 F черный 30

Винтовая с индикатором 
12-30 В AC/DC

TB 4 FL24 черный 30

Характеристики■(МЭК■60947-7-3)

Номинальное напряжение В 500 –

Номинальный ток А 6,3 –

Импульсное напряжение кВ 6 –

Типоразмер предохранителя –
G/5х20/
5х25/5х30

–

Одножильный кабель мм2 0,25 – 4 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,5 – 0,8 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V2 –

Маркировка■клемм

T 8 MT белый 50

Отличительной особенностью рычаж-
ных держателей предохранителей TB F 
является то, что для вставки или заме-
ны предохранителя необходимо снача-
ла открыть и зафиксировать рычажный 
держатель в крайнем откинутом поло-
жении.

Клеммы выпускаются в двух исполнени-
ях: без или со световым индикатором. 
Индикатор загорается при перегорании 
предохранителя.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Клеммы с ножевым
размыкателем TB DC

TB 4 DC

Клеммы с размыкателями широко 
используются в цепях измерения, ре-
гулирования и управления, что позво-
ляет быстро локализовать неисправ-
ность и выполнить требуемые работы 
в обесточенном участке цепи.

Наименование Тип Цвет Шт. в упак.

Клемма Ширина 6,2 мм

Винтовая TB 4 DC серый 40

Характеристики■(МЭК■60947-7-1)

Номинальное напряжение В 500 –

Номинальный / максимальный ток А 16 / 16 –

Импульсное напряжение кВ 6 –

Одножильный кабель мм2 0,25 – 6 –

Многожильный кабель мм2 0,25 – 4 –

Длина зачистки изоляции мм 8 –

Диаметр резьбы винтов мм 3 –

Момент затяжки Нм 0,5 – 0,6 –

Класс воспламеняемости (UL 94) – V0 –

Гребенчатая■перемычка

T 6.10 IB серый 10

Маркировка■клемм

T 6 MT белый 50







ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ / КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Потолочная панель

Код панели Ширина шкафа, мм Глубина шкафа, мм Вес, кг Кол-во в упаковке

R 60.60 PK

600

600 5,4 1 комплект

R 60.80 PK 800 6,9 1 комплект

R 60.100 PK 1000 8,2 1 комплект

R 80.60 PK

800

600 6,9 1 комплект

R 80.80 PK 800 8,8 1 комплект

R 80.100 PK 1000 10,6 1 комплект

– потолочная панель с перфорацией и вводом для кабелей

Код панели Ширина шкафа, мм Глубина шкафа, мм Вес, кг Кол-во в упаковке

R 60.60 P

600

600 4,7 1 комплект

R 60.80 P 800 6,1 1 комплект

R 60.100 P 1000 7,6 1 комплект

R 80.60 P

800

600 6,1 1 комплект

R 80.80 P 800 8,0 1 комплект

R 80.100 P 1000 9,9 1 комплект

– потолочная панель с перфорацией

Предназначена для замены стандартной 
панели напольных распределительных 
шкафов. По периметру расположены 
вентиляционные отверстия (6 х 40 мм). В 
варианте с вводом для кабелей удобст-
во монтажа обеспечивается при помощи 
подвижной пластины, надежно гермети-
зирующей область ввода кабеля

Материал:■листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:

– панель, комплект проставок и крепеж

– панель, пластина ввода для кабеля,  
комплект проставок и крепеж

Рым-болт транспортировочный

Предназначен для транспортировки напольных распределительных 
шкафов с помощью крана. Легко монтируется в стальные закладные 
рамы, диаметр резьбы 12 мм. Предельно допустимая статическая на-
грузка 200 кг при транспортировке под углом 600

Материал:■■
оцинкованная сталь

Код рым-болта Кол-во в упаковке, шт

LE 12 4



ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ / КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Защитный козырек

Код 
козырька

Ширина
шкафа (M),  

мм

Глубина
шкафа (N),  

мм
Материал

Вес, 
кг

Кол-во 
в упак.,  

шт

R 60.40

600

400

листовая 
сталь 1,5 мм, 
структурное 
порошковое 
напыление  
RAL 7035

4,4 1

R 60.50 500 5,5 1

R 60.60 600 6,3 1

R 80.40

800

400 5,6 1

R 80.50 500 6,7 1

R 80.60 600 7,8 1

R 80.80 800 10,2 1

R 100.40
1000

400 6,6 1

R 100.60 600 9,3 1

R 120.40

1200

400 7,6 1

R 120.50 500 9,1 1

R 120.60 600 10,7 1

R 120.80 800 13,9 1

R 160.60 1600 600 13,8 1

R 80.50 S

800

500
коррозионно-

стойкая
листовая

сталь AISI 304
1,5 мм,

поверхность
шлифованная

7,2 1

R 80.60 S 600 8,4 1

Предназначен для защиты напольных
распределительных шкафов от прямого
попадания воды

Комплектность:■■
козырек и крепеж



ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ / КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Предназначен для компактных 
распределительных корпусов. Используется 
для защиты от прямого попадания воды

Комплектность:■■
козырек и крепеж

Код 
козырька

Ширина
шкафа (M),  

мм

Глубина
шкафа (N),  

мм
Материал

Вес, 
кг

Кол-во 
в упак.,  

шт

R 20.15 200

155

листовая 
сталь 1,5 мм, 
структурное
порошковое 
напыление
RAL 7035

0,9 1

R 30.15 300 1,2 1

R 40.15 400 1,5 1

R 30.21 300

210

1,5 1

R 40.21 400 1,9 1

R 50.21 500 2,2 1

R 60.21 600 2,6 1

R 40.25 400

250

2 1

R 50.25 500 2,5 1

R 60.25 600 3 1

R 60.30 600
300

3,3 1

R 80.30 800 4,3 1

R 40.21 S 400 210
коррозионно-

стойкая
листовая

сталь AISI 304
1,5 мм,

поверхность
шлифованная

1,9 1

R 60.25 S 600 250 3 1

R 60.30 S 600
300

3,3 1

R 80.30 S 800 4,1 1



ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ / КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Скоба для монтажа на стене

Используется для крепления корпуса вертикально или горизонтально на стене. Скобы крепятся через отверстия на задней 
стенке корпуса (исключая корпусы из коррозионно-стойкой стали)

Предназначены для компактных
распределительных корпусов 
(MBS и SBS глубиной 60 мм)

Предназначены для всех компактных
распределительных корпусов 
(исключая MBS и SBS глубиной 60 мм)

Предназначены для всех компактных
распределительных корпусов 
(исключая MBS и SBS глубиной 60 мм)

WB 6 WB 8 WB 8 B

Код скобы Материал Макс. допустимая нагрузка, кг Кол-во в упаковке, шт.

WB 6
оцинкованная 

листовая сталь 2,0 мм

30 4

WB 8
60

4

WB 8 B 4

WB 8 S коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,5 мм 60

4

WB 8 BS 4

Комплектность:■■
скоба, пластиковая шайба и крепеж

WB 6WB 8 (S)

WB 8 B(S)
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ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ / КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Скоба для монтажа к стене

Предназначена для крепления к стене верхней стороны напольных 
респределительных шкафов с небольшой глубиной или с тяжелым 
оборудованием на двери

Код скобы Применение Кол-во в упаковке, шт

WB 12 для напольных распределительных шкафов 2

Материал:■■
оцинкованная листовая  
сталь 2,5 мм

Комплектность:■■
скоба и крепеж
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Секционная дверь

Секционные двери со смотровым стеклом или без него могут комбини-
роваться между собой в произвольном порядке посредством раздели-
тельных планок. На верхнем и нижнем конце требуется по одной конце-
вой панели и одной разделительной планке. Навеска двери по выбору 
справа или слева. Предназначена для напольных распределительных 
шкафов

Материал:■листовая сталь 2,0 мм,
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Петля:■угол открывания до 2250

Замок:■язычковый
с двойной бородкой

Комплектность:■дверь, петли, замки, две рейки для глухой двери 
(только для глухих дверей высотой 600, 800 и 1000 мм) и крепеж 

1 отверстие под замок   
только для дверей высотой 200 мм

2 рейки только для глухой двери
высотой 600, 800 и 1000 мм

для обзорной 
секц. двери

Высота (L),
мм

Код глухой двери Код обзорной двери

Ширина (M) 600 мм Вес, кг Ширина (M) 800 мм Вес, кг Ширина (M) 600 мм Вес, кг Ширина (M) 800 мм Вес, кг

200 D 20.60 M 2,6 D 20.80 M 3,3 – – – –

400 D 40.60 M 4,5 D 40.80 M 5,8 D 40.60 MV 3,8 D 40.80 MV 4,8

600 D 60.60 M 6,4 D 60.80 M 8,3 D 60.60 MV 5,7 D 60.80 MV 7,3

800 D 80.60 M 8,3 D 80.80 M 10,8 D 80.60 MV 7,3 D 80.80 MV 9,2

1000 D 100.60 M 10,2 D 100.80 M 13,4 – – – –
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Секционная панель

Секционные панели со смотровым стеклом или без него могут комби-
нироваться между собой в произвольном порядке посредством раз-
делительных планок. На верхнем и нижнем конце требуется по одной 
концевой панели и одной разделительной планке. Предназначена для 
напольных распределительных шкафов

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм,
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:■■
панель, держатели панелей
и крепеж

Высота (L),
мм

Код глухой панели Код обзорной панели

Ширина (M) 600 мм Вес, кг Ширина (M) 800 мм Вес, кг Ширина (M) 600 мм Вес, кг Ширина (M) 800 мм Вес, кг

200 DP 20.60 1,6 DP 20.80 2,1 – – – –

400 DP 40.60 2,9 DP 40.80 3,8 DP 40.60 V 3,1 DP 40.80 V 4,0

600 DP 60.60 4,6 DP 60.80 5,6 DP 60.60 V 4,4 DP 60.80 V 5,8

800 DP 80.60 5,6 DP 80.80 7,3 DP 80.60 V 5,6 DP 80.80 V 7,6

1000 DP 100.60 6,9 DP 100.80 9,1 – – – –

дополнительные крепежные отверстия 
только для панелей высотой 1000 мм

для обзорной   
секц. панели
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Концевая панель

Используется в качестве верхних и нижних концевых панелей 
в напольных распределительных шкафах

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:■■
панель, два держателя 
панелей и крепеж

Разделительная планка

Используется в качестве уплотнительной планки между секционными 
дверями и панелями в напольных распределительных шкафах

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:■■
планка, 2 кронштейна, 
уплотнение и крепеж

Код планки
Кол-во в упаковке

Ширина (M) 600 мм Ширина (M) 800 мм

GB 60 GB 80 1 комплект

Код панели
Высота, мм Кол-во в упаковке

Ширина (M) 600 мм Ширина (M) 800 мм

DP 10.60 DP 10.80 100 1 комплект
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Внутренняя дверь

Предназначена для наблюдения за установленным на ней оборудовани-
ем через обзорную дверь напольного распределительного шкафа. Мон-
тируется к каркасу напольного распределительного шафа. Регулирова-
ние установки по глубине с шагом 25 мм. Блокировка двумя язычковыми 
замками с двойной бородкой. Право или левостороннее открывание

Комплектность:■■
дверь, 2 опорных профиля, 2 замка, 
дверная ручка, петли и крепеж

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Код 
двери

Высота
шкафа (L), мм

Ширина
шкафа (M), мм

Вес, 
кг

Кол-во в упаковке

ID 180.80 1800 800 17,7 1 комплект

ID 200.60
2000

600 15,5 1 комплект

ID 200.80 800 19,7 1 комплект

Монтаж профиля двери на раму шкафа 
осуществляется при помощи самонарезающих винтов 
(поставляются в комплекте)

3 петли для двери 
высотой 1700 мм
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Подставка

Предназначена для документов, программируемых устройств, изме-
рительных инструментов и т.д. Монтируется к раме двери напольного 
распределительного шафа. Максимальная нагрузка 30 кг

Код подставки Ширина шкафа (M), мм

SH 60 D 600 / 1200

SH 80 D 800

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:■■
подставка, 2 держателя, 2 упора, 
пластиковые шайбы и крепеж

Держатель крышки

Предназначен для всех распределитель-
ных коробок (за исключением коробок 
глубиной 60 мм). Используется для под-
держки крышки коробки в открытом со-
стоянии

Материал:■■
коррозионно-стойкая листовая сталь 
AISI 304 1,2 мм

Код держателя Кол-во в упак., шт.

B 0 B 2
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Карман для документации

Код кармана Ширина шкафа (M), мм

DP 40 M 400

DP 50 M 500 / 1000

DP 60 M 600 / 1200

DP 80 M 800

Предназначен для хранения монтажных 
схем, дискет и многого другого. Возмож-
ность регулирования высоты установки. 
Внутренняя глубина 65 мм. Пластиковый 
карман приклеивается на внутренних по-
верхностях дверей

Материал■и■поверхность:

– листовая сталь 1,5 мм, структурное 
порошковое напыление RAL 7035

– пластик,  
цвет идентичен RAL 7035

Код кармана
Внутренние размеры

Кол-во в упаковке, шт.
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

DP 40 P 220 235 30 1

DP XX M
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Дверной ограничитель

Код ограничителя Кол-во в упаковке

SD 1 комплект

SD 1 1 комплект

SD 2 1 комплект

Материал:■■
оцинкованная листовая сталь

Монтируется к раме двери и к раме 
напольного распределительного шкафа

Монтируется к корпусу и двери нижней 
части пульта управления

Монтируется к корпусу и двери компакт-
ного распределительного шкафа

SD SD 1 SD 2

SD 1 SD 2SD
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Рейка для глухой двери

Код 
рейки

Высота
шкафа (L), мм

Вес, 
кг

Кол-во
в упак., шт.

VB 50 500 0,15 2

VB 60 600 0,17 2

VB 70 700 0,18 2

VB 80 800 0,19 2

VB 100 1000 0,23 2

VB 120 1200 0,28 2

VB 140 1400 0,49 2

VB 160 1600 0,57 2

– предназначена для монтажа обо-
рудования (например, кабелей и ка-
бельных каналов) к двери. Крепится 
к раме двери напольных распредели-
тельных шкафов, а также, к внутрен-
ней стороне двери, крышке или боко-
вой стенке нижней части пульта

– предназначена для компактных рас-
пределительных корпусов высотой 
500 мм и более. Используются для 
крепления принадлежностей (напри-
мер, кабельных каналов) к внутрен-
ней стороне глухой двери. На рейках 
имеются отверстия 3,6 мм с шагом 25 
мм. Рейки входят в комплект корпу-
сов с глухими дверями высотой 1200, 
1400 и 1600 мм

Материал:

– оцинкованная листовая сталь 2,0 мм

– оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

Код 
рейки

Ширина
шкафа (M), мм

Кол-во
в упак., шт.

VB 40 G 400 10

VB 50 G 500 / 1000 10

VB 60 G 600 / 1200 10

VB 80 G 800 10



ДВЕРИ / ЗАМКИ

Замок цинковый с цилиндром

Замок цинковый для двери с цилиндром (для замены стандартного с 
двойной бородкой)

Код замка Кол-во в упаковке, шт.

LC 1C.Z 1

Материал:■■
цинковое литье под давлением

Замок с двойной бородкой

Замок с двойной бородкой для двери

Код 
замка

Материал
Кол-во 

в упак., шт.

LC 5DB.S кор.-стойкая сталь AISI 316 1

LC 5DB.Z цинковое литье под давлением 1LC 5DB.S LC 5DB.Z

Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой

Замок цинковый для двери с цилиндром и поворотной ручкой (для за-
мены стандартного с двойной бородкой) позволяет ограничить право 
доступа и уменьшить нагрузку на ключ

Код замка Кол-во в упаковке, шт.

LC 1C.ZH 1

Материал:■■
цинковое литье под давлением

Ключ с двойной бородкой

Предназначен для замочных вкладышей

Код ключа Кол-во в упаковке, шт

KY 5 DB.Z 1

Материал:■■
цинковое литье под давлением
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Поворотная ручка

Поворотная ручка для двери с цилиндром (для замены стандартной на-
кладки с двойной бородкой)

Код ручки Кол-во в упаковке, шт

LH 1C.P 1

Материал:■■
РА / цинковое литье 
под давлением

Комплектность:■■
ручка и крепеж

Предназначена для монтажа дверей с углом открывания 1800 
в навесных шкафах (кроме шкафов глубиной 80 и 120 мм)

Предназначена для монтажа дверей с углом открывания 2250 
в напольных шкафах

Код петли Материал Кол-во в упаковке, шт.

HG 180.90 SE кор.-стойкая сталь AISI 316 1

HG 180.90 МE стальное литье 1

Петля

Материал:■■
цинковое литье под давлением

Комплектность:■■
петля, пластиковая шайба и винт М6

Код петли Кол-во в упаковке, шт

HG 180.45 ZP 4

Материал:■■
цинковое литье под давлением

Комплектность:■■
петля и крепеж
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Разделительная панель

Предназначена для разделения внутреннего пространства двух соеди-
ненных напольных распределительных шкафов. Обеспечивает герме-
тичность между шкафами IP20. Крепится к раме шкафа

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 1,2 мм

Комплектность:■■
панель, кронштейны и крепеж

Код панели Высота шкафа (L), мм Глубина шкафа (N), мм Вес, кг Кол-во в упаковке

SP 180.40 N

1800

400 4,2 1 комплект

SP 180.50 N 500 5,6 1 комплект

SP 180.60 N 600 7,0 1 комплект

SP 200.40 N

2000

400 4,7 1 комплект

SP 200.50 N 500 6,2 1 комплект

SP 200.60 N 600 7,8 1 комплект

SP 200.80 N 800 10,8 1 комплект

SP 220.60 N
2200

600 8,5 1 комплект

SP 220.80 N 800 11,9 1 комплект

Монтаж разделительной панели на раму шкафа осуществляется 
при помощи самонарезающих винтов и кронштейнов 
(поставляются в комплекте)
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Секционная монтажная панель

Предназначена для универсального монтажа коммутационной и управ-
ляющей аппаратуры внутри напольного распределительного шкафа. 
Дополняет уровни монтажа. Крепится непосредственно к раме шкафа 
или через монтажные рейки

Размеры
(M1 x L1), 

мм

Монтаж по ширине шкафа, мм Монтаж по глубине шкафа, мм Код панели 
сплошной

Вес, 
кг

Код панели 
перф.*

Вес, 
кг

Кол-во 
в упак.400 600 800 1000 1200 400 500 600 800

450 x 150 – ■ – – – – – ■ – MP 45.15 M 1,4 – – 1 компл.

450 х 250 ■ ■ – – – ■ – ■ – MP 45.25 M 2,2 MP 45.25 MP 1,8 1 компл.

450 х 350 – ■ – – – – ■ ■ – MP 45.35 M 3,0 MP 45.35 MP 2,7 1 компл.

450 х 550 – ■ – – – – – ■ – MP 45.55 M 4,6 MP 45.55 MP 4,2 1 компл.

650 х 150 – – ■ – – – – – ■ MP 65.15 M 2,0 – – 1 компл.

650 х 350 – – ■ – – – ■ – ■ MP 65.35 M 4,2 MP 65.35 MP 3,9 1 компл.

650 х 450 – ■ ■ – – – – ■ ■ MP 65.45 M 5,3 MP 65.45 MP 4,8 1 компл.

650 х 550 – – ■ – – – – – ■ MP 65.55 M 6,4 MP 65.55 MP 5,9 1 компл.

850 х 350 – – – ■ – – ■ – – MP 85.35 M 5,4 – – 1 компл.

850 х 450 – – – ■ – – – ■ – MP 85.45 M 6,9 – – 1 компл.

1050 х 350 – – – – ■ – ■ – MP 105.35 M 6,6 – – 1 компл.

1050 х 450 – – – – ■ – – ■ – MP 105.45 M 8,4 – – 1 компл.

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,0 мм

Комплектность:■■
панель, 4 кронштейна
и крепеж

* – панели с квадратными отверстиями 9,5 мм с шагом 25 мм под закладные гайки

Монтаж панели к раме   
осуществляется при помощи   

самонарезающих винтов   
через кронштейны   
монтажной панели
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Монтажная панель

Предназначены для компактных 
распределительных шкафов

Материал:■■
оцинкованная листовая сталь 2,0–2,5 мм 
(в зависимости от типоразмера)

Код сплошной
панели

Код микроперф.
панели

Высота
шкафа (L), мм

Ширина
шкафа (M), мм

S (толщина
панели), мм Вес, кг Кол-во

в упаковке, шт.

MP 30.20 MP 30.20 P

300

200

2,0

0,6 1

MP 30.30 MP 30.30 P 300 1,1 1

MP 30.40 MP 30.40 P 400 1,5 1

MP 40.30 MP 40.30 P

400

300 1,5 1

MP 40.40 MP 40.40 P 400 2,1 1

MP 40.60 – 600 3,1 1

MP 50.30 MP 50.30 P

500

300 2 1

MP 50.40 MP 50.40 P 400 2,6 1

MP 50.50 MP 50.50 P 500 3,4 1

MP 60.40 MP 60.40 P
600

400 3,1 1

MP 60.60 MP 60.60 P 600 4,9 1

MP 70.50 MP 70.50 P 700 500 4,7 1

MP 80.60 MP 80.60 P
800

600 6,6 1

MP 80.80 MP 80.80 P 800 2,5 9 1

MP 100.60 MP 100.60 P
1000

600 2,0 8,4 1

MP 100.80 MP 100.80 P 800 2,5 11,4 1

MP 120.60 MP 120.60 P

1200

600 2,0 10,1 1

MP 120.80 MP 120.80 P 800

2,5

13,8 1

MP 120.100 MP 120.100 P 1000 21,7 1

MP 80.100 MP 80.100 P
800

1000 11,5 1

MP 80.120 – 1200 13,9 1

MP 140.60 MP 140.60 P

1400

600 14,8 1

MP 140.80 MP 140.80 P 800 20,2 1

MP 140.100 MP 140.100 P 1000 25,5 1

MP 160.60 MP 160.60 P 1600 600 16,7 1

– сплошная панель

– панель с отверстиями диаметром  
3,6 мм (для панелей толщиной 
2 мм) и 4,0 мм (для панелей 
толщиной 2,5 мм) с шагом 25 мм
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Фиксатор монтажной панели

Предназначен для снижения возможных колебаний монтажной панели 
напольного распределительного шкафа. Крепится к монтажным тра-
версам

Код фиксатора Кол-во в упаковке, шт

В 6 MP 10

Материал:■■
оцинкованная листовая
сталь 2,5 мм

Присоединительный комплект

Необходим при использовании монтажной траверсы. 
Предварительно собран

Код комплекта Кол-во в упаковке

IK 08 MG 20 комплектов

Материал:■■
оцинкованная сталь

Комплектность:■■
гайка ходовая, болт, шайба 
и гайка М8



ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Монтажная траверса

Предназначена для установки оборудо-
вания с бесступенчатой регулировкой, 
изоляторов, шинных сборок, кабелей. 
Крепится непосредственно к раме на-
польного распределительного шкафа или 
через держатели и монтажные рейки при 
помощи присоединительного комплекта

Материал:■■
оцинкованная 
листовая 
сталь 2,0 мм

Комплектность:■■
траверса и крепеж

Код траверсы Размер шкафа (M), мм Сечение профиля, мм Кол-во в упаковке, шт

MG 40.04 C 400

38 х 18

6

MG 50.04 C 500 6

MG 60.04 C 600 6

MG 80.04 C 800 6

MG 100.04 C 1000 6

MG 120.04 C 1200 6

Код траверсы Размер шкафа (N), мм Сечение профиля, мм Кол-во в упаковке, шт

MG 40.04 CL 400

38 х 18

4

MG 50.04 CL 500 4

MG 60.04 CL 600 4

MG 80.04 CL 800 4

Внимание! 
Присоединительный 
комплект (см. стр. 109) 
заказывается отдельно

– монтаж во внутренней, потолочной и напольной плоскости

– монтаж в наружной плоскости



ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект усилителей для сейсмоопасных зон

Предназначен для усиления корпуса MPS 
200.80.60* и возможности его использо-
ва-ния в сейсмоопасных зонах. Применя-
ется с цоколем ZA 80.60 EQ

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,5 мм

Комплектность:■■
2 угловых кронштейна, 2 усилителя 
основания, 4 раскоса, 2 кронштейна 
стойки, 8 кронштейнов, 2 рейки,  
2 кронштейна рейки и крепеж

Код комплекта Вес, кг Кол-во в упаковке

IK 01 EQ 22 1 комплект

Держатель траверсы

Предназначен для установки монтажной траверсы под углом 450 и 900

к плоскости крепления напольного распределительного шкафа

Код держателя Кол-во в упаковке

В 8 MG 6 комплектов

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,5 мм

Комплектность:■■
2 симметричных держателя 
и крепеж

* – по запросу возможно изготовление комплекта для других типоразмеров шкафов

Концевой выключатель

Предназначен для включения светильника или сигнализации при откры-
тии двери. Крепится на раму напольного распределительного шкафа

Код выключателя Максимальный ток, А (230В) Кол-во в упаковке

SW 01 6 1 комплект

Комплектность:■■
выключатель, адаптер 
и крепеж
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Модульная рама

Предназначена для установки модульных панелей и DIN-реек. Пово-
ротная рама блокируется 2 язычковыми замками с двойной бородкой, 
имеет возможность право или левостороннего открывания

Материал:■■
листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое   
напыление RAL 7035

Комплектность■рамы:■■
рама и крепеж

Комплектность■поворотной■рамы:■■
рама, 2 балки, 2 замка, 2 оси, 
2 пластиковые шайбы,  
2 демпфера и крепеж

Высота (L), 
мм

Код рамы Код поворотной рамы

Ширина (М) 600 мм Вес, кг Ширина (М) 800 мм Вес, кг Ширина (М) 600 мм Вес, кг Ширина (М) 800 мм Вес, кг

1800 MC 180.60 6,8 MC 180.80 7,9 MC 180.60 R 8,5 MC 180.80 R 10,0

2000 MC 200.60 7,5 MC 200.80 8,4 MC 200.60 R 9,1 MC 200.80 R 10,6

Внимание!  
Модульные панели, DIN-рейки и держатели  
(см. стр. 115, 118, 119) заказываются отдельно

MC

Монтаж рамы модульной на шкаф 
осуществляется при помощи самонарезающих   
винтов (поставляются в комплекте)
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MC R

Промежуточная монтажная панель

Позволяет сохранять непрерывность монтажной плоскости между дву-
мя монтажными панелями напольных распределительных шкафов

Материал:■■
оцинкованная листовая сталь 2,5 мм Комплектность:■■

панель и крепеж

Код 
панели

Высота 
шкафа (L), мм

Вес, кг
Кол-во 

в упак., шт

MP 180.11 1800 5,8 1

MP 200.11 2000 6,4 1

MP 220.11 2200 7,1 1

Монтаж рамы поворотной на шкаф 
осуществляется при помощи закладных гаек   
и винтов М6 (поставляются в комплекте)
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Защита от прикосновения

Предназначена для ограничения доступа по периметру модульной 
рамы. Подходит для всех типоразмеров модульных рам

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 1,2 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое   
напыление RAL 7035

Комплектность■рамы:■■
панели и крепеж

Код защиты Кол-во в упаковке

PP 200.80 MC 1 комплект

Монтаж комплекта защиты от прикосновения на раму 
шкафа осуществляется при помощи самонарезающих 
винтов (поставляются в комплекте)

модульная
рама



Модульная панель

Предназначена для монтажа на модульную раму напольного распре-
делительного шкафа. Вырезы в панели предназначены для установки 
модульных распределительных устройств, при необходимости выпол-
няются Заказчиком

Материал:■■
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Высота (L), мм

Код глухой панели Код панели с вырезом

Ширина (М) 600 мм Ширина (М) 800 мм Ширина (М) 600 мм
Кол-во 

модулей
Ширина (М) 800 мм

Кол-во 
модулей

50 MB 05.50 MB 05.70 – – – –

150 MB 15.50 MB 15.70 MB 15.50 P 24 (1х24) MB 15.70 P 35 (1х35)

200 MB 20.50 MB 20.70 MB 20.50 P – MB 20.70 P –

300 MB 30.50 MB 30.70 MB 30.50 P 48 (2х24) MB 30.70 P 70 (2х35)

400 MB 40.50 MB 40.70 MB 40.50 P – MB 40.70 P –

450 MB 45.50 MB 45.70 MB 45.50 P 72 (3х24) MB 45.70 P 105 (3х35)

600 MB 60.50 MB 60.70 MB 60.50 P – MB 60.70 P –

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

L = 150   
и 200 мм

L = 300 мм   
(L1 = 150 мм) 

и L = 400 мм   
(L1 = 200 мм)   

L = 450 мм   
(L1 = 150 мм) 

и L = 600 мм   
(L1 = 200 мм)   
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Глухая модульная панель

Предназначена для установки на модульное шасси компактных распре-
делительных шкафов

Материал:■■
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■структурное порошковое   
напыление RAL 7035

Код 
панели

Высота
панели (L1), мм

Ширина
шкафа (M1), мм

Вес, кг
Кол-во 

в упак., шт.

MB 15.35
149

400 0,5 1

MB 15.55 600 0,8 1

MB 20.35
195

400 0,6 1

MB 20.55 600 1 1

MB 25.35
245

400 0,8 1

MB 25.55 600 1,2 1

Блок розеток

Предназначены для распределения электропитания к активныму обо-
рудованию в телекоммуникационных шкафах и стойках, исключают 
проблему недостатка длины шнуров питания. Необходимо располагать 
в непосредственной близости с местом сосредоточения активного обо-
рудования в шкафу

Комплектность:■■
сетевой выключатель, 
соединительный кабель 1,5 м 
и 2 крепежных уголка

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Материал: 
алюминиевый профиль, 
анодированный, корпус 
розеток – поликарбонат

Код блока Кол-во розеток, шт
Кол-во розеток С13
(компьютерных), шт

Высота блока,
U (U = 44,45 мм)

Длина, мм
Максимальный 

ток, А

SO 08 ISS 8 – 1,5 482,6 16

SO 08 ISC – 8 1,5 482,6 10
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Шины заземления и зануления

Шина заземления предназначена для 
вывода цепочки заземляющих контуров 
от установленного в шкафу оборудова-
ния, а также для подключения внешне-
го заземления. Шины имеют винтовые 
зажимы для монтажа проводов

Код шины Количество клемм, шт. Кол-во в упаковке, шт

BB 10 E 10 1

BB 10 N 10 1

BB 10 E BB 10 N

Провод заземления

Предназначен для создания надежного заземления с кабельными на-
конечниками М6 и M8, готовыми к монтажу

Материал■наконечника:■■
медь / латунь

Материал■изоляции:■■
ПВХ желтого / зеленого цвета

Код провода Подсоединение Сечение, мм2 Длина, мм Кол-во в упаковке, шт 

W 6.04.6.200 М6 – М6 4 200 10

W 6.04.8.200 М6 – М8 4 200 10

W 8.10.8.300 М8 – М8 10 300 10

Комплект заземления

Предназначен для правильного заземления всех элементов корпуса, 
а также кабелей к раме шкафа. Зубчатые контактные шайбы обеспе-
чивают надежное подсоединение кабеля заземления. Таким образом, 
отпадает необходимость удаления ЛКП вручную в области соединения

Комплектность:■■
болт, 2 шайбы, контактная шайба, 
пружинная шайба и знак заземления

Код комплекта Размер Кол-во в упаковке, шт.

EK 6 М6 10 комплектов

EK 8 М8 10 комплектов
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DIN-рейка

Предназначена для всех корпусов. Используется для установки 
модульных устройств

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 1,2 мм

Код рейки Глубина рейки, мм Ширина шкафа (M), мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

DR 07.125

7

200 0,05 10

DR 07.225 300 0,08 10

DR 07.325 400 0,12 10

DR 07.525 600 0,2 10

DR 07.725 800 0,28 10

DR 07.2000 – 0,65 10

DR 15.125

15

200 0,06 10

DR 15.225 300 0,12 10

DR 15.325 400 0,17 10

DR 15.425* 600 0,21 10

DR 15.525 600 0,27 10

DR 15.625* 800 0,29 10

DR 15.725 800 0,38 10

DR 15.2000 – 1,0 10

DR 07.XX DR 15.XX

* – используется только для установки на модульную раму напольных шкафов
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Держатель DIN-рейки

Код держателя Кол-во в упаковке, шт

B 5.35 DR 20

B 6 DR 10

Материал:■оцинкованная 
листовая сталь 2,0 мм

Материал:■оцинкованная 
листовая сталь 2,5 мм

Предназначен для крепления DIN-реек 
к монтажной панели

Предназначен для крепления DIN-реек  
к модульной раме напольного распределительного 
шкафа и модульному шасси настенного шкафа

B 5.35 DR

B 6 DR

 85 

 31 

 130° 

 67 

 2
0 

6 

B 5.35 DR B 6 DR
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Полка

Предназначена для размещения приборов. Крепится к раме напольно-
го распределительного шкафа. Допустимая нагрузка 75 кг

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Код полки
Ширина

шкафа (M), мм
Глубина

шкафа (N), мм
Вес, кг

Кол-во 
в упак., шт

SH 60.60 600 600 3,3 1

SH 80.60 800 600 4,4 1

SH 80.80 800 800 5,9 1

Комплектность:■■
полка и крепеж

Проставка потолочной панели

Предназначена для установки и подъема потолочной панели на две раз-
личные высоты, а также для регулировки глубины монтажных панелей

Код 
комплекта

Длина 
проставки, мм

Диаметр
резьбы, мм

Кол-во в 
упаковке, шт

SK 8.25 25
8

4

SK 8.50 50 4

SK 12.25 25
12

4

SK 12.50 50 4

Материал:■■
оцинкованная сталь
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Монтажная рейка

Код рейки Ширина рейки (L1), мм Размер шкафа (N1), мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт

MG 40.03

24

400 2,4 8

MG 50.03 500 3,2 8

MG 60.03 600 4,0 8

MG 80.03 800 5,5 8

MG 40.06

49

400 1,9 4

MG 50.06 500 2,4 4

MG 60.06 600 3,0 4

MG 80.06 800 4,1 4

MG 100.06 1000 5,2 4

MG 120.06 1200 6,3 4

MG 40.09

74

400 2,3 4

MG 50.09 500 3,0 4

MG 60.09 600 3,7 4

MG 80.09 800 5,0 4

MG 100.09 1000 6,3 4

MG 120.09 1200 7,7 4

Код рейки Ширина рейки (L2), мм Размер шкафа (N2), мм Вес, кг Кол-во в упаковке

MG 40.06 L

49

400 1,9 4 комплекта

MG 50.06 L 500 2,4 4 комплекта

MG 60.06 L 600 2,9 4 комплекта

MG 80.06 L 800 4,0 4 комплекта

MG 100.06 L 1000 5,0 4 комплекта

MG 120.06 L 1200 6,1 4 комплекта

MG 40.09 L

74

400 2,5 4 комплекта

MG 50.09 L 500 3,1 4 комплекта

MG 60.09 L 600 3,8 4 комплекта

MG 80.09 L 800 5,1 4 комплекта

MG 100.09 L 1000 6,4 4 комплекта

MG 120.09 L 1200 7,7 4 комплекта

MG 180.09 L 1800 11,7 4 комплекта

MG 200.09 L 2000 13,0 4 комплекта

MG 220.09 L 2200 14,3 4 комплекта

– монтаж во внутренней и наружной плоскости

– монтаж во внутренней, потолочной и напольной плоскости

Предназначена для регулирования уста-
новки оборудования по глубине наполь-
ного распределительного шкафа. Кре-
пление оборудования к рейке возможно с 
помощью закладных гаек и/или самона-
резающих винтов. Крепится рейка к раме 
шкафа и/или другим рейкам

Материал:■■
оцинкованная 
листовая 
сталь 2,0 мм

Комплектность:■

– рейка, 2 крон-
штейна и крепеж
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Монтажная внутренняя рейка

Предназначена для настенных шкафов глубиной 210 - 400 мм, а также 
для нижних частей пультов. Монтаж возможен как на вертикальные, так 
и на горизонтальные внутренние плоскости шкафа (при этом доработка 
корпуса не требуется) совместно со стандартной монтажной панелью. 
Рейки имеют телескопическую конструкцию (одна рейка подходит для 
в шкафов различной глубины). На внутренние рейки возможен монтаж 
следующих основных комплектующих: монтажная рейка MG (L), конце-
вой выключатель SW 01, светильник CLG-R238, плоская (угловая) мон-
тажная панель MP X.10 P (L)

Код 
рейки

Глубина 
шкафа, мм

Длина 
рейки (L), мм

Вес, 
кг

Кол-во 
в упак.

MG 30 E

210 187

1,24 4 компл.250 227

300 277

MG 50 E
400 377

1,8 4 компл.
500 477

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,0 мм

Комплектность:■■
рейка наружная, рейка внутренняя, 
упор, крепеж
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плоские панели

угловые панели

Монтажная панель

Предназначена для закрепления оборудования с помощью закладных 
гаек и/или самонарезающих винтов. Крепится к раме напольных рас-
пределительных и сетевых шкафов и/или к монтажным рейкам

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,0 мм

Код панели Длина панели (L1), мм Ширина панели (M1), мм Кол-во в упаковке, шт

MP 06.10 P 60 103 8

MP 10.10 P 103 103 8

Код панели Длина панели (L1), мм Ширина панели (M1), мм Кол-во в упаковке, шт

MP 06.10 PL 60 103 8
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Светильник

Предназначен для удобства обслуживания оборудования внутри шкафа

Материал:■■
пластик

Комплектность:■■
лампа, сетевой выключатель, 
соединительный кабель 1,8 м, 
2 кронштейна и крепеж

Код светильника Мощность, Вт Размеры, мм Тип лампы Кол-во в упаковке

CLG-R238 8 354 х 42 х 22 Т5 1 комплект

Кронштейн светильника

Предназначен для крепления светильника на раму 19”

Материал:■■
листовая сталь, структурное
порошковое напыление RAL 7035

Крепеж:■■
входит в комплект поставки

Код кронштейна Кол-во в упаковке

МВ 10.48 CLG 1 комплект



ОСНОВАНИЕ

Цоколь

Предназначен для монтажа напольного 
распределителного шкафа к полу. Высота 
цоколя 100, 200 мм. Состоит из передних, 
задних и боковых элементов

Код Ширина
шкафа (M), мм

Исполнение 
панелей

Материал
Кол-во 
в упак.Высота (L1) 100 мм Вес, кг Высота (L1) 200 мм Вес, кг

ZA 40.00 2,2 ZA 40.00 H 3,7 400 сплошн.

передние■и■задние■панели: 
листовая сталь 1,5 мм,  

уголки: листовая сталь 3 мм

поверхность■всех■элементов: 
структурное порошковое  

напыление RAL 7021

1 компл.

ZA 60.00 2,5 ZA 60.00 H 4,2
600

сплошн. 1 компл.

ZA 60.00 P 2,4 – – с вент. 1 компл.

ZA 80.00 2,8 ZA 80.00 H 4,7
800

сплошн. 1 компл.

ZA 80.00 P 2,7 – – с вент. 1 компл.

ZA 100.00 3,1 ZA 100.00 H 5,2 1000 сплошн. 1 компл.

ZA 120.00 3,4 ZA 120.00 H 5,8 1200 сплошн. 1 компл.

ZA 160.00 4,0 – – 1600 сплошн. 1 компл.

ZA 60.00 S 1,9 ZA 60.00 HS 3,1 600 сплошн. передние■и■задние■панели:■
AISI 304 1,2 мм, уголки:  

AISI 304 2 мм, поверхность■всех■■
элементов: шлифованная

1 компл.

ZA 120.00 S 2,9 – – 1200 сплошн. 1 компл.

Код Глубина
шкафа (N), мм

Исполнение 
панелей

Материал
Кол-во 
в упак.Высота (L1) 100 мм Вес, кг Высота (L1) 200 мм Вес, кг

ZA 00.25 0,3 – – 250 сплошн.

листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое  

напыление RAL 7021

1 компл.

ZA 00.30 0,4 – – 300 сплошн. 1 компл.

ZA 00.40 0,8 ZA 00.40 H 1,4 400 сплошн. 1 компл.

ZA 00.50 1,1 ZA 00.50 H 1,9 500 сплошн. 1 компл.

ZA 00.60 1,4 ZA 00.60 H 2,4
600

сплошн. 1 компл.

ZA 00.60 K 1,2 – – с щет. вводом 1 компл.

ZA 00.80 2,0 ZA 00.80 H 3,5
800

сплошн. 1 компл.

ZA 00.80 K 1,8 – – с щет. вводом 1 компл.

ZA 00.100 2,6 ZA 00.100 H 4,5 1000 сплошн. 1 компл.

ZA 00.30 S 0,4 – – 300 сплошн.

коррозионно-стойкая  
листовая сталь AISI 304 1,2 мм,  

поверхность шлифованная

1 компл.

ZA 00.40 S 0,7 – – 400 сплошн. 1 компл.

ZA 00.50 S 0,9 ZA 00.50 HS 1,7 500 сплошн. 1 компл.

ZA 00.60 S 1,2 ZA 00.60 HS 2,1 600 сплошн. 1 компл.

ZA 00.80 S 1,7 ZA 00.80 HS 3,0 800 сплошн. 1 компл.

– боковые элементы цоколя

– передние и задние элементы цоколя

Комплектность:■

– четыре уголка, передняя 
и задняя панели, крепеж

– две боковые панели и крепеж



ОСНОВАНИЕ

Есть возможность осуществлять фикса-
цию кабелей в цоколе шкафа при помо-
щи монтажных траверс (заказываются 
отдельно, см. стр. 110) через закладные 
гайки М6 (заказываются отдельно, см. стр. 
168), которые устанавливаются в предус-
мотренные для этого отверстия в углах 
цоколя

Используется при монтаже сетевого напольного шкафа к полу. Высота 
цоколя 100 мм. Цоколь состоит из угловых элементов и боковых панелей

Материал:■■
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Комплектность:■■
4 угловых элемента, 4 боковых 
панели, крепеж

Опции:■■
цвет окраски RAL 7021

Код цоколя
Вес, 
кг

Разм. шкафа
Исп.

панелей
Кол-во
в упак.ширина (M) х 

глубина (N), мм

ZA 60.60 I 3,9 600 х 600 сплошн. 1 комп.

ZA 60.80 I 4,2
600 х 800 
800 х 600

сплошн. 1 комп.

ZA 80.80 I 4,7 800 х 800 сплошн. 1 комп.

ZA 60.100 IM 10,9 600 х 1000
с защ. от 
опрокид.

1 комп.

Код панели Разм. шкафа (ширина х глубина, мм) Исполнение Кол-во в упак., шт

Z 100.600 I 600 сплошное 1

Z 100.800 I 800 сплошное 1

Z 100.1000 I 1000 сплошное 1

Z 100.600 IP 600 с вентиляцией 1

Z 100.800 IP 800 с вентиляцией 1

Z 100.1000 IP 1000 с вентиляцией 1

Z 100.600 IK 600 с щет. вводом для кабелей 1

Z 100.800 IK 800 с щет. вводом для кабелей 1

Z 100.1000 IK 1000 с щет. вводом для кабелей 1

ZA 60.100 IM

Код 
углового элемента

Кол-во 
в упак., шт

Z100 I 4

– угловые элементы цоколя

– боковые элементы цоколя



ОСНОВАНИЕ

ZA 00.N K

щеточный
ввод

перфорация только 
для элементов ZA P



ОСНОВАНИЕ

Код цоколя Вес, кг

ZA 80.60 EQ 11,2

Цоколь для сейсмоопасных зон в сборе

Соединительный комплект для цоколей – IK 01 ZA

Предназначен для соединения цоколей напольных 
распределительных шкафов

Увеличенный цоколь

Предназначен для всех корпусов MES, MEV и 
MED глубиной 300 и 400 мм. Используется при 
монтаже корпуса к полу

Материал:■■
листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Код цоколя Высота цоколя, мм Глубина шкафа (N), мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

ZH 30.30 300
300

6,6 1

ZH 45.30 450 9,4 1

ZH 30.40 300
400

7,6 1

ZH 45.40 450 11,0 1

Комплектность:■■
2 боковых элемента 
цоколя и крепеж



ОСНОВАНИЕ

Комплектность:■■
ролик, опорная 
пластина С 10.110 (Т)

Опора винтовая

Ролик

Предназначена для компенсации неровностей пола

Предназначен для удобства перемещения, легко монтируется в сталь-
ные закладные рамы

Код опоры
Диаметр

резьбы, мм
Длина

штыря, мм
Статическая нагрузка

на одну опору, кг
Применение

Кол-во 
в упак., шт

F 10.50 10 50 150
для напольных

телекоммуникационных шкафов
4

F 12.40 12 40 300
для напольных

распределительных шкафов
4

Код ролика
Наличие
тормоза

Диаметр
резьбы, мм

Статическая нагрузка
на один ролик, кг

Зазор
от пола, мм

Применение
Кол-во 

в упак., шт

С 10.110 –
10 75 110

для напольных
телекоммуникационных шкафов

2

С 10.110 T ■ 2

С 12.125 –
12 100 125

для напольных
распределительных шкафов

2

С 12.125 T ■ 2



СОЕДИНЕНИЕ КОРПУСОВ

Соединительный комплект

Предназначен для объединения двух 
рам напольных распределительных 
шкафов сбоку или сзади

Используется при объединении двух 
пультов управления боковыми стенками

Используется для бокового соединения 
отдельных напольных сетевых шкафов

Код комплекта Материал Применение Кол-во в упаковке

IK 01
оцинкованная 

листовая сталь

для напольных распределительных шкафов 1 комплект

IK 03 для пультов управления 1 комплект

IK 01 l для напольных шкафов 1 комплект

IK 01 IK 01 lIK 03

IK 01

 47,5 

 85 

 25 

 63 

 8
4,

5 

 2
7,

5 

 4
0 

6 

 2
1 

 6  12 

 5 

 2,5 

 63 
 4

0 

 25 

 2
5 

 47,5 

6 

s2,5

 55 

 2
6,

5 

 2
,5

 
– пластина– уголок

– стяжка



СОЕДИНЕНИЕ КОРПУСОВ

54

60

169

18
2 отв.

IK 03 IK 01 l

Кронштейн для транспортировки

Предназначен для равномерного распределения силы подъема при 
транспортировки двух соединенных напольных распределительных 
шкафов с помощью крана. Легко монтируется в стальные закладные 
рамы, диаметр крепежных отверстий 12 мм. Предельно допустимая 
статическая нагрузка 500 кг при транспортировке под углом 600

Код кронштейна Кол-во в упаковке, шт

LL 12 2

Материал:■
листовая сталь 4,0 мм

Поверхность:■структурное 
порошковое напыление RAL 7035

Комплектность:■■
кронштейн и крепеж



НАРУЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Держатель панелей

Предназначен для установки боковых, задних и секционных панелей на 
напольный распределительный шкаф

Код держателя Кол-во в упаковке, шт

В 6 SP 8

Материал:■■
цинковое литье 
под давлением

Комплектность:■■
держатель и крепеж

Захват штанговой системы

Ручка

Предназначен для фиксации замочной штанговой системы в закрытом 
положении, а также для установки боковых панелей напольного рас-
пределительного шкафа

Предназначена для горизонтального или вертикального крепления на 
стенке панели управления

Код захвата Кол-во в упаковке, шт

В 6 DP 4

Код захвата Кол-во в упаковке, шт

HD 250.45 Z 1

Материал:■■
цинковое литье 
под давлением

Материал:■■
держатель ручки: цинковое литье под давлением, 
трубка ручки: алюминий

Комплектность:■■
ручка и крепеж

Комплектность:■■
захват и крепеж

250
264

2 отв. М8

66

66



НАРУЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Монтажная стойка

Предназначена для всех MES и MEV размером не 
более 600 х 400 х 250 мм. Используется при мон-
таже корпуса к полу на высоте 800 мм

Материал:■■
листовая сталь

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Код стойки Ширина шкафа, мм Глубина шкафа, мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

ZL 30.15 300 155 18,6 1

ZL 30.21 300 210 18,7 1

ZL 40.21 400 210, 250 19 1

Комплектность:■■
стойка, основание, 
соединительная 
панель и крепеж

ZL 30.15 

ZL 30.21 / ZL 40.21



НАРУЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Монтажная стойка

Защитная планка

Предотвращает попадание грязи и жидкости сверху на уплотнение 
между двумя напольными распределительными шкафами

Предназначена для крепления панелей управления к пультам. 
Поставляется с усилителем для опорной панели.

Код планки Размер шкафа, мм Кол-во в упаковке, шт

GB 40 R 400 1

GB 50 R 500 1

GB 60 R 600 1

GB 80 R 800 1

GB 100 R 1000 1

Код стойки
Тип 

крепления
Высота 

стойки, мм
Кол-во 

в упак., шт

ZL 150 G горизонтально 150 1

ZL 350 V вертикально 350 1

ZL 150 G ZL 350 V

монтажный вырез

Материал:■■
листовая сталь, структурное порошковое 
напыление RAL7035

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм, структурное 
порошковое напыление RAL7035



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Вентилятор фильтрующий

Код вентилятора Свободный поток, м3/ч Уровнь шума, дБ Мощность, Вт Номинальный ток, мА

FPF08KU230B-110 23 40 10 70

FPF12KU230BE-110 57 43 20 125

FPF13KU230BE-110 120 41 22 160

FPF15KU230BE-110 240 50 29 126

FPF20KU230BE-120 520 60 67 300

Код решетки Свободный поток с выпускной решеткой, м3/ч

FPF08KUG-100 17 – – – –

FPF12KUG-100 21 44 – – –

FPF13KUG-100 – 50 95 – –

FPF15KUG-100 – – 115 190 –

FPF20KUG-100 – – – 215 415

Вентилятор FPF08KU230B-110 FPF12KU230BE-110 FPF13KU230BE-110 FPF15KU230BE-110 FPF20KU230BE-120

Отличается легкостью монтажа, простотой обслуживания, эффектив-
ностью. Высокая степень защиты IP предполагает использование вен-
тилятора как в промышленности, так и в строительстве

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Цвет: 
RAL 7035

Опции:■■
терморегулятор, см. стр. 138

Степень■защиты:■■
IP54

Температурный■диапазон:■■
от -10 до +50 °C

* – используются при необходимости 

Размер выреза и расположение крепежных отверстий*

для FPF08KU230BE-110 для всех остальных

Код вентилятора А, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

FPF08KU230B-110 105 80 60 7 95 92

FPF12KU230BE-110 150 120 64 7 131 125

FPF13KU230BE-110 204 127 90 8 185 177

FPF15KU230BE-110 250 172 113 8 230 223

FPF20KU230BE-120 325 218 152 9 302 291



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Рекомендации■по■установке■вентилятора:

Для забора свежего воздуха вентилятор рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа. Необходимо использовать 
выпускную решетку для отвода нагретого воздуха, которая устанавливается в верхней части шкафа

График■определения■мощности■вентилятора

Площадь■поверхности■шкафа■(м2)

Производительность■вентилятора■(м3/ч)Мощность,■выделяемая■оборудованием■(Вт)

2000

15

10 5 0 12 10 8 6 4
2
0

20

30
25

1500 1000
800 Вт 360 м3/ч

500 100 200 300 4000

T (C0) = Tтр макс � Tокр макс

Код вентилятора Свободный поток, м3/ч Уровень шума, дБ(А) Мощность, Вт Номинальный ток, мА

FА 12.230 I 165 42 22 160

Вентилятор

Подходит для установки в настенные шкафы. Вентиляторы отличают-
ся легкостью монтажа, простотой обслуживания, эффективностью

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Цвет: 
черный

Степень■защиты:■■
IP20

Температурный■диапазон:■■
от -10 до +50 °C

Опции:■■
терморегулятор, см. стр. 138

Комплектность:■■
вентилятор, защитная решетка 
и соединительный кабель 0,61м



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Код обогревателя Мощность при 23 ОС, Вт Рабочее напряжение, В (Гц) Номинальный ток, мА Наличие вентилятора

RACP-15 15 230 (50) 65 –

RACP-30 30 230 (50) 130 –

RAC-45 45 230 (50) 190 –

RAC-80 80 230 (50) 370 –

RAC-150 150 230 (50) 640 –

RACMV-250 250 230 (50) 1160 ■

RACMV-400 400 230 (50) 1900 ■

Обогреватель

Применяется для обеспечения требуемой температуры и предотвраще-
ния образования конденсата внутри шкафа. Нагрев управляется гигро-
статом или терморегулятором

Опции:■■
терморегулятор, см. стр. 138

Код обогревателя А, мм B, мм Код обогревателя А, мм B, мм Код обогревателя А, мм B, мм

RACMV-250 197 70 RAC-45 102 34 RACP-15 72 20

RACMV-400 272 107 RAC-80 152 58 RACP-30 102 35

RAC-150 227 95



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Рекомендации■по■установке■обогревателя:

 ■ Маломощные нагреватели необходимо установить на основание шкафа

 ■ Рекомендуемый периметр безопасности: 10 см

 ■ Запрещается устанавливать над нагревателем крупногабаритное оборудование, которое может помешать естественной 
конвекции

 ■ Запрещается устанавливать высокочувствительное к теплу оборудование над нагревателем

 ■ Если используются несколько нагревателей, то они должны быть установлены параллельно

 ■ Для облегчения конвекции нагреватели должны быть установлены вертикально. Это особенно важно при установке 
нагревателей высокой мощности

График■расчета■тепла

1200

1000

500

200

100

1 2 3 4 5 6 7 8

30 25
20

15

10

5

9 10 11

T

Примечание:

Выбор одного или нескольких нагревателей производится таким образом, чтобы его мощность или суммарная мощность 
нескольких нагревателей была немного больше, чем расчетное значение

Площадь■поверхности■шкафа■(м2)

Мощность■(Вт)

Терморегулятор

Применяется для поддержания температуры внутри шкафа.

Терморегулятор с НЗ контактом используется для отключения нагре-
вателя при повышении температуры сверх установленного значения.

Терморегулятор с НО контактом используется для включения вентиля-
тора при повышении температуры сверх установленного значения

Код терморегулятора Шкала регулирования, °С Контакт Максимальный ток, А (230 В)

TRT-10A230V-NC -10... +80 НЗ 6

TRT-10A230V-NO -10... +80 НО 6

Рекомендации■по■установке:■

Терморегулятор с НЗ контактом рекомендуется устанавливать в ниж-
ней части шкафа. Терморегулятор с НО контактом рекомендуется уста-
навливать в верхней части шкафа



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Код 
гигростата

Шкала 
регулирования, %

Контакт
Максимальный 
ток, А (230 В)

IGR-5A230V-01 35... 100 НЗ / НО 5

Гигростат

Применяется для включения обогревателя 
или вентилятора

Панель жалюзийная вентиляционная

Код панели Размеры
Кол-во

в упак., штлист. сталь, порошк.
напыление RAL 7035

кор.-стойкая
сталь AISI 304

ширина, 
мм

высота, 
мм

PV 12.20 PV 12.20 S 120 200 1

PV 22.20 PV 22.20 S 220 200 1

Размер выреза и расположение 
крепежных отверстий

только для PV 22.20 (S)PV 22.20 (S)PV 12.20 (S)

Код панели А, мм B, мм C, мм D, мм

PV 12.20, PV 12.20 S 120 200 100 180

PV 22.20, PV 22.20 S 220 200 200 180



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Панель вентиляторная

Степень■защиты:■IP20

Температурный■диапазон:■■
от -10 до +50 °C

Комплектность:■■
2 вентилятора, выключатель  
с подсветкой, защита по току, 
соединительный кабель 2,5 м, 
2 панели каб. ввода и крепеж

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Материал:■■
листовая сталь 1,2 –1,5 мм

Поверхность: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Опции:■■
терморегулятор, см. стр. 138

Код панели
Ширина 

шкафа, мм
Глубина

шкафа, мм
Свободный 
поток, м3/ч

Макс. свободный 
поток, м3/ч

Кол-во 
вентиляторов, шт.

Макс. кол-во 
вентиляторов, шт.

Вес, 
кг

FC 02.230 P 600 600, 800, 1000 330 660 2 4 5,3

FC 02.230 PD 800 600, 800, 1000 330 990 3 6 7,2

Подходит для установки в верхний проем рамы распределительного 
шкафа. Подачу воздуха можно увеличить с помощью дополнительного 
комплекта вентиляторов FA 12.230 I

FC

для распределительных шкафов типа MPx

Гл
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панель кабельного
ввода

вариант с двумя панелями вариант с двумя панелями



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

FC 02.230 P FC 02.230 PD

Код панели
Ширина 

шкафа, мм
Глубина

шкафа, мм
Свободный 
поток, м3/ч

Макс. свободный 
поток, м3/ч

Кол-во 
вентиляторов, шт.

Макс. кол-во 
вентиляторов, шт.

Вес, 
кг

FC 02.230 D 600, 800 600, 800, 1000 330 660 2 4 2,4

FC 04.230 D 600, 800 600, 800, 1000 660 660 4 4 4,5

FC 02.230 600, 800 1000 330 330 2 2 2,4

для распределительных шкафов типа IPx

FC 02.230 D FC 02.230



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

уплотнение

Размер выреза и расположение 
крепежных отверстий

Степень■защиты:■IP23

Температурный■диапазон:■■
от -10 до +50 °C

Комплектность:■■
панель и крепеж

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Опции:■терморегулятор, см. стр. 138

Код панели Свободный поток, м3/ч Кол-во вентиляторов, шт. Мощность, Вт Номинальный ток, мА Вес, кг

RV 40.30 – – – – 4,2

RV 40.30 - T22U 800 1 158 690 6,3

Подходит для установки на потолочную панель распределительного 
шкафаRV



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Панель вентиляционная

Код панели Монтаж в шкафу (M x N), мм Наличие фильтра Вес, кг

PV 60.60 PK 600 х 600 ■ 1,8

PV 60.80 PK 600 х 800 ■ 2,7

PV 60.100 PK 600 х 1000 ■ 3,7

PV 80.60 PK 800 х 600 ■ 2,5

PV 80.80 PK 800 х 800 ■ 3,7

PV 80.100 PK 800 х 1000 ■ 5,1

Код панели Наличие фильтра

PV 38.21 I* –

PV 38.21 IF* ■

PV 38.38 I –

PV 38.38 IF ■

Подходит для установки в основание напольного распределительного 
шкафа

Подходит для установки в потолочную панель или основание наполь-
ного сетевого шкафа

Степень■защиты:■■
IP20

Комплектность:■■
панель, щеточный ввод
для кабелей, фильтр  
и крепеж

Степень■защиты:■■
IP20

Материал:■■
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность: 
структурное 
порошковое 
напыление RAL 7035

Материал:■■
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность: 
структурное 
порошковое 
напыление RAL 7035

* – только для установки в шкафы глубиной 1000 мм



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Код панели глухой
Код панели с щеточным

вводом для кабелей
Глубина панели (N), мм Кол-во в упак., шт

PV 38.21 IS* PV 38.21 IK* 252 1

PV 38.38 IS PV 38.38 IK 422 1

Код панели Глубина панели (N), мм

PV 38.21 I, PV 38.21 IF 252

PV 38.38 I, PV 38.38 IF 422

Подходит для установки в верхнюю или нижнюю плиту напольного 
телекоммуникационного шкафа

Материал:■листовая сталь,  
структурное порошковое напыление RAL 7035

Опции: цвет окраски RAL 7021, 
отверстия по требованию

Крепеж: входит в комплект поставки

* – только для установки в шкафы глубиной 1000 мм

PV 38.XX IS

PV 38.38 IF PV 38.38 I

фильтр



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

PV 60.60 PK

PV 60.80 PK

PV 60.100 PK

PV 80.60 PK

PV 80.80 PK

PV 80.100 PK

фильтр

щеточный ввод



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА

Модуль вентиляторный

Степень■защиты:■IP20

Температурный■диапазон:■■
от -10 до +50 °C

Рабочее■напряжение:■■
230 / 50 В / Гц

Материал:■■
листовая сталь 1,2–3,0 мм

Поверхность: 
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Опции:■■
терморегулятор, см. стр. 138

Код модуля Свободный поток, м3/ч Кол-во вентиляторов, шт. Мощность, Вт Номинальный ток, мА Вес, кг

FI 02.230 330 2 44 320 4,6

FI 03.230 495 3 66 480 5,9

FI 04.230 D 660 4 88 640 8,0

FI 06.230 D 990 6 132 960 10,6

Код 
модуля

N (глубина
модуля), мм

FI 02.230, FI 03.230 230

FI 04.230 D, FI 06.230 D 349

Подходит для установки на профили 19” в настенные и напольные шка-
фы. Модуль вентиляторный оснащен вентиляторами, выключателем с 
подсветкой, защитой по току и соединительным кабелем 2,5 м

Исполнения FI 04.230 D и FI 06.230 D дополнительно комплектуются 
двумя опорными рейками MG 45.03 IL и крепежом



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Кабельный ввод
Предназначен для ввода кабеля. В комбинации с панелью кабельного 
ввода обеспечивает быструю и надежную гермитизацию кабелей, вво-
димых через основание шкафа

Материал:■■
основание: полипропилен 
гофрированный кожух: термопластичный эластомер

Код ввода
Диаметр 

кабеля, мм
Кол-во вводимых 

кабелей, шт
Кол-во  

в упаковке, шт

GK 13.8 13 8 25

GK 21.3 21 3 25

GK 47.1 47 1 25

Панель кабельного ввода

Предназначена для установки кабельных вводов. Монтируется вместо 
неподвижного элемента стандартной панели основания. Для герметиза-
ции стыков между панелями используется самоклеющийся уплотнитель

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 1,2 мм

Комплектность:■■
панель, крепеж и уплотнитель

Код панели Ширина шкафа, мм Кол-во вводов, шт Кол-во в упак., шт

PK 32.08 P 1000 3 2

PK 42.08 P 600 / 1200 5 2

PK 62.08 P 800 8 2

Панель с герметичными кабельными вводами 
устанавливается на раму шкафа вместо стандартной
стационарной панели в основании рамы



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Кабельная рейка

Предназначена для быстрой и простой разводки входящих и отходящих 
кабелей. Регулирование установки по глубине с шагом 25 мм

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,5 мм

Комплектность:■■
рейка и крепеж

Код рейки Ширина шкафа, мм Кол-во в упаковке, шт

MG 40 400 1

MG 60 600 / 1200 1

MG 80 800 1

MG 100 1000 1

Код ввода Размер, мм Диаметр кабеля, мм Кол-во в упаковке, шт.

GK 09 PG 15,2 (PG 9) 4–8 50

GK 11 PG 18,6 (PG 11) 5–10 50

GK 13 PG 20,4 (PG 13,5) 6–12 50

GK 16 PG 22,5 (PG 16) 10–14 25

GK 21 PG 28,3 (PG 21) 13–18 15

GK 29 PG 37,0 (PG 29) 18–25 5

GK 36 PG 47,0 (PG 36) 22–32 5

GK 12 M 12 (M12 x 1,5) 3–6,5 50

GK 16 M 16 (M16 x 1,5) 4–8 50

GK 20 M 20 (M20 x 1,5) 6–12 50

GK 25 M 25 (M25 x 1,5) 13–18 25

GK 32 M 32 (M32 x 1,5) 16–21 15

GK 40 M 40 (M40 x 1,5) 22–32 5

GK 50 M 50 (M50 x 1,5) 37–44 5

Наличие зажимных элементов обеспечивает равномерное обжатие и 
разгрузку от натяжения. Неопреновый уплотнитель гарантирует опти-
мальную герметицацию в месте крепления к корпусу

Материал:■■
корпус – полиамид, 
уплотнитель – неопрен

Цвет:■■
RAL 7035

Степень■защиты:■■
IP68

Температурный■диапазон:■■
-40... +100ОС

Кабельный ввод



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Кабельная рейка с контактом ЭМС

Предназначена для разводки и разгрузки от натяжения с возможно-
стью контакта ЭМС входящих и отходящих кабелей посредством ка-
бельных зажимов. Регулирование установки с шагом 25 мм. Крепится 
непосредственно к раме шкафа или через держатели траверсы B 8 MG 
(заказываются отдельно, см. стр. 111 ). В рейке имеются два отверстия 
для дополнительного контакта

Материал:■■
оцинкованная листовая 
сталь 2,0 мм

Комплектность:■■
рейка и крепеж

Код рейки Ширина шкафа, мм Макс. кол-во прижимов, шт Кол-во в упаковке

MG 60 EMC 600 18 1 комплект

MG 80 EMC 800 28 1 комплект

Материал:■PA 6.6

Кабельный организатор

Предназначен для распределения патч-кабелей. Быстрое и легкое кре-
пление в отверстия под закладные гайки. Горизонтальное или верти-
кальное расположение

Код организатора
Внутренние размеры 

организатора, мм
Кол-во в упаковке, шт.

B 10 IС 75 х 35 10



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Панель с кабельными организаторами

Предназначена для распределения патч-кабелей.
Крепление к раме или рейкам 19”

Материал:■листовая сталь, структурное
порошковое напыление RAL 7035, полиамид

Опции:■цвет окраски RAL 7021

Код
панели

Высота организатора,
U (U = 44,45 мм)

Кол-во
скоб

Кол-во 
в упак., шт

MB 10.48 IС 800 5 1

кабельный организатор

Материал:■PA 6.6

Цвет:■белый

Огнестойкость:■■
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Температурный■диапазон:■■
-20OС... +65OС

Самоклеющаяся площадка для хомутов-стяжек

Позволяют осуществить быстрый и удобный монтаж кабельных стяжек 
без применения специального инструмента и нарушения поверхности. 
Возможно дополнительное крепление винтами

Код площадки Размер, мм Макс. ширина хомута-стяжки, мм Прочность на отрыв, кг Кол-во в упаковке, шт.

CP 25 25 х 25 4,8 0,2 100



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Кабельный канал перфорированный 

Предназначен для организованной прокладки кабелей внутри элек-
трошкафов. Имеется возможность отвода кабеля через боковые про-
рези между отламывающимися пластинами для подключения к модуль-
ной автоматике

Материал:■ПВХ

Цвет:■RAL 7030

Ширина■пластины:■■
6,5 мм

Ширина■прорези:■■
6,0 мм

Огнестойкость:■■
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Температурный■диапазон:■■
-20OС... +60OС

Комплектность:■■
кабельный канал (длиной 2 метра) с крышкой

Код канала Ширина канала, мм Высота канала, мм

WD 25.25 P 25 25

WD 25.40 P 25 40

WD 40.40 P 40 40

WD 40.60 P 40 60

WD 40.80 P 40 80

WD 60.60 P 60 60

WD 80.80 P 80 80

Хомут-стяжка

Позволяет быстро, удобно и экономично бандажировать, крепить и 
маркировать кабельные линии и провода. Хомуты неразъемные, одно-
разового использования

Материал:■PA 6.6

Цвет:■белый

Огнестойкость:■■
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Температурный■диапазон:■■
-40OС... +85OС

Код хомута Размер, мм Макс. диаметр фиксации, мм Прочность на разрыв, кг Кол-во в упаковке, шт.

CP 3.100 2,5 х 100 22 8 1000

CP 3.100 M* 2,5 х 100 22 8 300

CP 3.150 2,5 х 150 35 8 1000

CP 3.200 2,5 х 200 50 8 1000

CP 4.250 3,5 х 250 65 18 500

CP 4.300 3,5 х 300 80 18 500

CP 5.350 4,8 х 350 90 22 300

CP 5.400 4,8 х 400 105 22 300

CP 8.450 7,9 х 450 118 55 100

* – оснащен маркировочной площадкой 25 х 8 мм, позволяющей наносить дополнительную информацию



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Материал:■■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■■■
структурное порошковое 
напыление RAL 7035

Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями

Предназначена для всех корпусов с панелью кабельного ввода*

Код панели
Длина панели 

(L1), мм
Ширина панели 

(M1), мм

Диаметр и количество отверстий
Вес, кг

Кол-во 
в упак., шт.16,5 мм 20,5 мм 25,5 мм 32,5 мм

РК 15.11 147

111

2 2 2 – 0,18 1

PK 25.11 247 4 4 4 – 0,31 1

PK 35.11 347 11 4 – 2 0,43 1

PK 25.13 247

133

4 4 2 2 0,37 1

PK 35.13 347 9 5 2 2 0,52 1

PK 45.13 447 18 5 4 2 0,67 1

PK 55.13 547 27 5 4 2 0,83 1

Комплект заглушек

Предназначен для всех корпусов. Используются для герметичной изо-
ляции задних крепежных отверстий на корпусе

Код комплекта Размер, мм Кол-во в упаковке, шт.

PL 09 9,3 х 11 4



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Держатель шинных сборок

Код держателя Кол-во полюсов Расстояние между центрами шин, мм Кол-во в упаковке

BI 2 2 72 1 комплект

Предназначен для плоских шин 20-120 х 5(10) мм. 
Отличается компактностью и быстротой установки с мини-
мальным количеством операций. Крепление к монтажным 
траверсам

Материал:■■
термопластичный полиэфир  
(SMC), армированный стекло-
волокном, температура эксплуа-
тации 1400С, негорючесть 
согласно стандарту UL94-V0

Комплектность: 
Два изолятора, втулки  
(длиной 40 мм - 2 шт,  
30 мм - 2 шт, 20 мм - 4 шт), 
две шпильки, крепеж

Номинальный■ток:■
320-3500 А

Номинальное■■
рабочее■напряжение:■
до 1000 В

Номинальная■частота:■
50/60 Гц

Диаграмма■устойчивости■к■короткому■замыканию
Размеры 
шин, мм

Номинальный ток*, А Сечение, 
мм2

Масса, 
кг/м1 шина 2 шины 3 шины

20 х 5 320 500 690 99,1 0,88

30 х 5 440 672 896 149 1,33

30 х 10 630 1250  – 299 2,66

40 х 10 850 1500  – 399 3,55

50 х 10 1000 1700  – 499 4,44

60 х 10 1250 2000  – 599 5,33

80 х 10 1450 2400  – 799 7,11

100 х 10 1700 2750  – 999 8,89

120 х 10 2000 3500  – 1199 10,66

* - при температуре 250С
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Код держателя Кол-во полюсов Расстояние между центрами шин, мм Кол-во в упаковке

BI 3 3 100 1 комплект

Диаграмма■устойчивости■к■короткому■замыканию
Размеры 
шин, мм

Номинальный ток*, А Сечение, 
мм2

Масса, 
кг/м1 шина 2 шины 3 шины

20 х 5 320 500 690 99,1 0,88

30 х 5 440 672 896 149 1,33

30 х 10 630 1250  – 299 2,66

40 х 10 850 1500  – 399 3,55

50 х 10 1000 1700  – 499 4,44

60 х 10 1250 2000  – 599 5,33

80 х 10 1450 2400  – 799 7,11

100 х 10 1700 2750  – 999 8,89

120 х 10 2000 3500  – 1199 10,66

* - при температуре 250С
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Предназначен для плоских шин 20-120 х 5(10) мм. 
Отличается компактностью и быстротой установки с мини-
мальным количеством операций. Крепление к монтажным 
траверсам

Материал:■■
термопластичный полиэфир  
(SMC), армированный стекло-
волокном, температура эксплуа-
тации 1400С, негорючесть 
согласно стандарту UL94-V0

Комплектность: 
Два изолятора, втулки  
(длиной 40 мм - 2 шт,  
30 мм - 2 шт, 20 мм - 4 шт), 
две шпильки, крепеж

Номинальный■ток:■
320-3500 А

Номинальное■■
рабочее■напряжение:■
до 1000 В

Номинальная■частота:■
50/60 Гц

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Bl 3



BI 3 U

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Предназначен для плоских шин 15х5, 20х5, 25х5, 30х5, 15х10, 20х10, 
25х10 и 30х10 мм. Отличается компактностью и быстротой установки с 
минимальным количеством операций. Может применяться как проме-
жуточный держатель

Материал:■■
термопластичный полиэфир (PBT), 
армированный стекловолокном,
температура эксплуатации макс. 1400C,
негорючесть согласно стандарту UL94-V0

Номинальный■ток:■
800 А

Номинальное■рабочее■■
напряжение:■■
до 1000 В

Номинальная■частота:■
50 / 60 Гц

Код держателя Кол-во полюсов Расстояние между центрами шин, мм Кол-во в упаковке, шт

BI 3 U 3 60 2

Опорный изолятор

Применяется для крепления шин внутри шкафа с целью фиксации и 
изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей шкафа

Материал:■■
полимерный материал

Код изолятора Диаметр резьбы, мм Высота, мм Кол-во в упак., шт

BI 45 10 45 6

Номинальное■
рабочее■напряжение:■■
1000 В



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Предназначен для крепления кабеля на монтажных траверсах и ка-
бельных рейках с контактом ЭМС

Материал:■■
оцинкованная сталь, хроматированная

Код зажима Диаметр кабеля, мм Кол-во в упаковке, шт

CL 12  6 – 12 25

CL 18  12 – 18 25

CL 22  18 – 22 25

CL 30  22 – 30 25

CL 42  30 – 42 25

Кабельный зажим

Обеспечивает контакт ЭМС посредством прижима экранов кабелей к 
кабельной рейки с контактом ЭМС

Материал:■■
оцинкованная сталь, хроматированная

Код прижима Диаметр экрана кабеля, мм Кол-во в упаковке, шт

CL 10 EMC  3 – 10 10

CL 15 EMC  4 – 15 10

CL 20 EMC  10 – 20 10

CL 28 EMC  15 – 28 10

Кабельный прижим с контактом ЭМС

Универсальный зажим, предназначенный для подключения плоских 
шин, а также кабелей круглого сечения. Открытая клеммная камера и 
невыпадающий болт обеспечивают быстрый и простой монтаж

Материал:■■
оцинкованная сталь, хроматированная

Код 
зажима

Толщина 
шины, мм

Сечение 
кабеля, мм2

Кол-во  
в упаковке, шт

CK 05.04 4 – 5 1 – 4 15

CK 05.16 4 – 5 2,5 – 16 15

CK 05.50 4 – 5 16 – 50 15

CK 05.70 4 – 5 35 – 70 15

CK 05.185 4 – 5 70 – 185 15

CK 10.04 9 – 10 1 – 4 15

CK 10.16 9 – 10 2,5 – 16 15

CK 10.50 9 – 10 16 – 50 15

CK 10.70 9 – 10 35 – 70 15

CK 10.185 9 – 10 70 – 185 15

Шинный зажим



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Вертикальная рейка 19”

Материал:■оцинкованная листовая сталь

Предназначена для крепления крейтов и других 19” компонентов.

B 6 G B 6 IG

Код рейки Высота рейки, U (U = 44,45 мм) Высота шкафа (L), мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт

MG 180 IT 38 1800 7,7 4

MG 200 IT 43 2000 8,6 4

MG 220 IT 47 2200 9,5 4

– шкафы для систем распределения и автоматизации

Внимание! При установке реек в шкаф шириной 800 мм требуются консоли B 6 G (4 шт.)

Код рейки
С-образной

Код рейки
L-образной

Высота рейки,
U (U = 44,45 мм)

Высота
шкафа (L), мм

Кол-во  
в упаковке, шт

IG 09 IG 09 L 9 500 2

IG 12 IG 12 L 12 600 2

IG 16 IG 16 L 16 800 2

IG 21 IG 21 L 21 1000 2

IG 24 IG 24 L 24 1200 2

IG 38 IG 38 L 38 1800 2

IG 43 IG 43 L 43 2000 2

IG 47 IG 47 L 47 2200 2

– шкафы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

Внимание! При установки реек в шкаф шириной 800 мм требуется консоль B 6 IG (4 шт.)

Установка вертикальных реек 
19” на раму напольного шкафа 
осуществляется совместно  
с монтажными рейками MG L  
(см. стр. 121)

Шкаф шириной 600 мм Шкаф шириной 800 мм



19” ОБОРУДОВАНИЕ
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19” ОБОРУДОВАНИЕ

Рейка С-образная Рейка L-образная



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Полка

Предназначена для размещения приборов. 
Допустимая нагрузка: 75 кг для полки с креплением в двух плоскостях, 
25 кг для полки с креплением в одной плоскости 19”.

Материал:■листовая сталь, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Опции:■цвет окраски RAL 7021,
отверстия по требованию

Крепеж:■входит в комплект поставки

Код полки с креплением
в двух плоскостях

Код полки с креплением
в одной плоскости

Глубина полки (N), мм Кол-во в упак., шт

– SH 48.25 I2 250 1

SH 45.35 I SH 48.35 I2 350 1

SH 45.45 I SH 48.45 I2 450 1

SH 45.55 I – 550 1

SH 45.65 I – 650 1

SH 45.35 I

SH 48.35 I2



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Полка выдвижная

Предназначена для размещения приборов, с возможностью выдвиже-
ния. Крепление к рамам 19”. Допустимая нагрузка 25 кг

Материал:■листовая сталь, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Опции:■цвет окраски RAL 7021, 
отверстия по требованию

Крепеж:■входит в комплект поставки

Код полки с креплением
в двух плоскостях

Код полки с креплением
в одной плоскости

Глубина полки (N), мм Кол-во в упак., шт

SH 48.35 IМ SH 48.35 IМ2 350 1

SH 48.45 IМ SH 48.45 IМ2 450 1

SH 48.55 IМ – 550 1

SH 48.65 IМ – 650 1

SH 45.35 IM SH 45.35 IM2



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Поворотная рама

Для монтажа внутреннего оборудования 19”. Предназначена только 
для шкафов шириной 800 мм. Монтаж к каркасу. Регулирование уста-
новки по глубине. Блокировка 2 язычковыми замками с цилиндром. 
Право или левостороннее открывание

Материал:■листовая сталь, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Крепеж:■входит в комплект поставки

Код рамы
Высота рамы,

U (U = 44,45мм)
Высота

шкафа, мм
Ширина

шкафа (M), мм
Вес, кг

MC 200.80 IR 40 2000 800 9,6



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Рейка горизонтальная

Предназначена для крепления оборудования и кабелей.
Крепление к рейкам 19”

Материал:■ 
оцинкованная листовая сталь

Код рейки Ширина рейки, мм Длина рейки, мм Кол-во в упаковке, шт

MG 48.03 I 30 482,6 2



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Рейки опорные

Предназначены для поддержки тяжелого оборудования.
Крепление в двух плоскостях 19”

Материал:■ 
оцинкованная листовая сталь

Код рейки Ширина рейки, мм Длина рейки (N), мм Кол-во в упаковке, шт

MG 35.03 IL 30 350 2

MG 45.03 IL 30 450 2

MG 55.03 IL 30 550 2

MG 65.03 IL 30 650 2



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Панель глухая 19”

Предназначена для защиты пустых полей.
Крепление к раме или рейкам 19”

Материал:■листовая сталь, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Опции:■цвет окраски RAL 7021,
отверстия по требованию

Высота панели,
U (U = 44,45 мм)

Код панели
Код панели с щеточным

вводом для кабелей
A, мм В, мм

Кол-во
в упак., шт

1 MB 10.48 I MB 10.48 IK 43,6 31,75 2

1,5 MB 15.48 I – – – 2

2 MB 20.48 I – 88,1 76,3 2

3 MB 30.48 I – 132,5 57,1 2

6 MB 60.48 I – 265,9 190,5 2

щеточный ввод
только для MB 10.48 IK



19” ОБОРУДОВАНИЕ

Распределительный корпус

Предназначен для крепления модульных компонентов постоянного
и переменного тока. Крепление на раму 19”

Материал:■листовая сталь, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Опции:■цвет окраски RAL 7021

Код корпуса
Кол-во модулей  

(17,5 мм)
Высота рейки,

U (U = 44,45 мм)
Глубина, мм Вес, кг Кол-во в упак.

MC 03 I 18 3 59 1,9 1



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Крепежный винт

Самонарезающий винт

Подходит для крепления модульного оборудования и 19” компонентов 
путем заворачивания в закладные гайки. Крестовый шлиц, М5 х 16 мм, 
М6 х 16 мм

Центровка, сверление, фиксация электро- и пневмоинструментом за 
один прием. Шестигранная головка, М4,8 х 11 мм

Подходит для крепления панелей, кронштейнов и реек путем заворачи-
вания в гайки. Шестигранный шлиц, М6 х 10 мм, M8 х 16 мм

Материал:■■
оцинкованная сталь

Комплектность:■■
винт и пластиковая 
подкладная шайба

Материал:■■
оцинкованная сталь

Материал:■■
оцинкованная сталь

Код винта Размер Кол-во в упаковке, шт

S 5.16 M М5 х 16 100

S 6.16 M М6 х 16 100

Код винта Размер Кол-во в упаковке, шт

S 5.11 М4,8 х 11 100

Код винта Размер Кол-во в упаковке, шт

S 6.10 MХ М6 х 10 100

S 8.16 MХ М8 х 16 100



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Гайка с фланцем

Закладная гайка

Подходит для нагруженных креплений. Используется с винтами 
S 6.10 MX и S 8.16 MX

Подходит для крепления кронштейнов, реек, модульного оборудова-
ния, 19” компонентов

Материал:■■
оцинкованная сталь

Материал:■■
оцинкованная сталь

Код гайки Размер Кол-во в упаковке, шт

N 6 MF М6 100

N 8 MF М8 100

Код гайки Размер Кол-во в упаковке, шт

N 5 MS М5 100

N 6 MS М6 100





РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительная коробка MBS глубиной 60 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительная коробка MBS глубиной 80 и 120 мм

глубина 80 мм глубина 120 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительная коробка SBS глубиной 60 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительная коробка SBS глубиной 80 и 120 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительная коробка MBV



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительные коробки MBS Распределительные коробки SBS

Распределительные коробки MBV

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MBS 10.10.06
100

100

60
MBS 10.15.06 150

MBS 12.12.06 120 120

MBS 15.15.06

150

150

MBS 15.15.08 150

80

MBS 15.20.08 200

MBS 15.30.08 300

MBS 20.20.08

200

200

MBS 20.30.08 300

MBS 20.40.08 400

MBS 30.30.08

300

300

MBS 30.40.08 400

MBS 30.60.08 600

MBS 15.15.12

150

150

120

MBS 15.20.12 200

MBS 15.30.12 300

MBS 20.20.12

200

200

MBS 20.30.12 300

MBS 20.40.12 400

MBS 30.30.12

300

300

MBS 30.40.12 400

MBS 30.60.12 600

MBS 40.40.12
400

400

MBS 40.60.12 600

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

SBS 10.10.06 100 100
60

SBS 12.12.06 120 120

SBS 15.15.08
150

150

80
SBS 15.30.08 300

SBS 20.20.08
200

200

SBS 20.30.08 300

SBS 30.30.12
300

300
120

SBS 30.40.12 400

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MBV 20.20.12

200

200

120

MBV 20.30.12 300

MBV 20.40.12 400

MBV 30.30.12

300

300

MBV 30.40.12 400

MBV 30.60.12 600

MBV 40.40.12
400

400

MBV 40.60.12 600



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MES глубиной 80 и 120 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MES глубиной 155, 210, 250 и 300 мм

Вариант с модульным шасси  
или внутренней дверью аналогичен
исполнению MEV



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MES глубиной 400 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительные шкафы MES

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

Степень
защиты

Замок, 
шт.

Размер проема в корпусе 
под панель каб. ввода,

M1 х L1, мм

Панели кабельного ввода 
с выбивными отверстиями

Код панели Кол-во, шт.

MES 20.20.08
200

200

800

IP 66

1

– – –

MES 20.20.12

120
MES 30.20.12

300
MES 30.30.12

300
MES 40.30.12 400

MES 30.20.15

300

200

155

110 x 74 РК 15.11 1

MES 30.30.15 300 210 x 74 РК 25.11 1

MES 30.40.15 400 310 x 74 РК 35.11 1

MES 40.30.15

400

300
210 x 74 РК 25.11 1

MES 40.30.21

210

210 х 96 РК 25.13 1

MES 40.40.21 400 310 х 96 РК 35.13 1

MES 40.60.21 600 510 х 96 РК 55.13 1

MES 50.30.21

500

300

2

210 х 96 РК 25.13 1

MES 50.40.21
400 310 х 96 РК 35.13 1

MES 50.40.25 250

MES 50.50.21 500
210

410 х 96 РК 45.13 1

MES 60.40.21

600

400 310 х 96 РК 35.13 1
MES 60.40.25 250

MES 60.60.21
600

210
510 х 96 РК 55.13 1

MES 60.60.25 250

MES 70.50.21
700 500

210
410 х 96 РК 45.13 1

MES 70.50.25 250

MES 80.60.21

800
600

210

510 х 96 РК 55.13 1MES 80.60.25 250

MES 80.60.30
300

MES 80.80.30 800 310 х 96 РК 35.13 2

MES 100.60.21

1000
600

210

510 х 96 РК 55.13 1MES 100.60.25 250

MES 100.60.30
300

MES 100.80.30 800 310 х 96 РК 35.13 2

MES 120.60.21

1200
600

210
штанг.

система

510 х 96 РК 55.13 1
MES 120.60.30

300
MES 120.80.30 800 310 х 96 РК 35.13 2

MES 80.60.40 800

600

400 IP 56

2
405 х 215

–
2
1

MES 100.60.40 1000

MES 120.60.40
1200

штанг.
система

MES 120.80.40 800 605 х 215

MES 140.60.40
1400

600 405 х 215

MES 140.80.40 800 605 х 215

MES 160.60.40 1600 600 405 х 215



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MEV глубиной 80 и 120 мм

MEV 30.30.08 M MEV 30.30.12 M



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MEV глубиной 210, 250 и 300 мм
с модульным шасси



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MEV глубиной 210, 250 и 300 мм
с внутренней дверью



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительные шкафы MEV

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

Степень
защиты

Замок, 
шт.

Размер проема в корпусе 
под панель каб. ввода,

M1 х L1, мм

Панели кабельного ввода 
с выбивными отверстиями

Код панели Кол-во, шт.

MEV 30.30.08 M
300 300

80

IP 66

1 – – –
MEV 30.30.12 M 120

MEV 50.40.21
500

400

210

2

310 x 96 РК 35.13 1
MEV 50.40.25 250

MEV 60.40.21
600

210

MEV 60.40.25 250

MEV 70.50.21
700 500

210
410 x 96 РК 45.13 1

MEV 70.50.25 250

MEV 80.60.21

800

600

210

510 x 96

РК 55.13 1MEV 80.60.25 250

MEV 80.60.30 300

MEV 100.60.21

1000

210

РК 55.13 1MEV 100.60.25 250

MEV 100.60.30
300

MEV 100.80.30 800 310 x 96 РК 35.13 2

MEV 120.60.21

1200
600

210
штанг.

система

510 x 96 РК 55.13 1
MEV 120.60.30

300
MEV 120.80.30 800 310 x 96 РК 35.13 2



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MED глубиной 250 и 300 мм

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

Степень
защиты

Размер проема в корпусе 
под панель каб. ввода,

M1 х L1, мм

Панели кабельного ввода 
с выбивными отверстиями

Код панели Кол-во, шт.

MED 80.100.25

800
1000

250

IP 55
410 х 96 РК 45.13 2

MED 80.100.30
300

MED 80.120.30 1200 510 х 96 РК 55.13 2



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MED глубиной 400 мм

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

Степень
защиты

Размер проема в корпусе 
под панель каб. ввода,

M1 х L1, мм

MED 120.100.40 1200
1000 400 IP 55 305 х 215

MED 140.100.40 1400

L L+
25

A

B B

s1,5 / s2s1,5 / s2

40
0

1000

322176 90

91
,5

21
2

s2

s1,5

942

L-
30

s2,5

20

27
,5

20

42,5

9

A

M8x25

M6x10

B-B

в исп. с L=1400 мм 
применяются по четыре петли 

панель монтажная



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф SES



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм Степень защиты Замок, шт.

SES 30.20.15
300

200

155

IP 66

1
SES 30.40.15 400

SES 40.30.15
400

300

SES 40.40.21
400

210
SES 50.40.21

500

2

SES 50.50.21 500

SES 60.40.21
600

400

SES 60.60.25 600
250

SES 70.50.25 700 500

SES 80.60.30 800 600

300SES 100.80.30 1000
800

SES 120.80.30 1200 штанг. сист.

Распределительные шкафы SES

Взрывозащищенная коробка MBS Ex глубиной 60 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные коробки MBS Ex глубиной 80 и 120 мм

глубина 80 мм глубина 120 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенная коробка SBS Ex глубиной 60 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные коробки SBS Ex глубиной 80 и 120 мм

глубина 80 мм глубина 120 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенная коробка MBV Ex



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные коробки MBS Ex Взрывозащищенные коробки SBS Ex

Взрывозащищенные коробки MBV Ex

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MBS 10.10.06 Ex 100 100
60

MBS 12.12.06 Ex 120 120

MBS 15.15.08 Ex
150

150

80
MBS 15.30.08 Ex 300

MBS 20.20.08 Ex
200

200

MBS 20.30.08 Ex 300

MBS 30.30.12 Ex
300

300

120MBS 30.40.12 Ex 400

MBS 40.60.12 Ex 400 600

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

SBS 10.10.06 Ex 100 100
60

SBS 12.12.06 Ex 120 120

SBS 15.15.08 Ex
150

150

80
SBS 15.30.08 Ex 300

SBS 20.20.08 Ex
200

200

SBS 20.30.08 Ex 300

SBS 30.30.12 Ex
300

300

120SBS 30.40.12 Ex 400

SBS 40.60.12 Ex 400 600

Код 
коробки

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MBV 20.20.08 Ex
200

200
80

MBV 20.30.08 Ex 300

MBV 30.30.12 Ex
300

300
120

MBV 30.40.12 Ex 400



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные распределительные шкафы
MES Ex глубиной 155 и 210 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные распределительные шкафы
MES Ex глубиной 250 и 300 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенный распределительный шкаф SES Ex



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Взрывозащищенные распределительные
шкафы MES Ex

Взрывозащищенные распределительные
шкафы SES Ex

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MES 30.20.15 Ex 300 200

155MES 30.40.15 Ex 300 400

MES 40.30.15 Ex 400 300

MES 40.40.21 Ex 400 400

210
MES 50.40.21 Ex 500 400

MES 50.50.21 Ex 500 500

MES 60.40.21 Ex 600 400

MES 60.60.25 Ex 600 600
250

MES 70.50.25 Ex 700 500

MES 80.60.30 Ex 800 600

300MES 100.80.30 Ex 1000 800

MES 120.80.30 Ex 1200 800

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

SES 30.20.15 Ex 300 200

155SES 30.40.15 Ex 300 400

SES 40.30.15 Ex 400 300

SES 40.40.21 Ex 400 400

210
SES 50.40.21 Ex 500 400

SES 50.50.21 Ex 500 500

SES 60.40.21 Ex 600 400

SES 60.60.25 Ex 600 600
250

SES 70.50.25 Ex 700 500

SES 80.60.30 Ex 800 600

300SES 100.80.30 Ex 1000 800

SES 120.80.30 Ex 1200 800



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MPS

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MPS 180.40.50

1800

400
500

MPS 180.40.60 600

MPS 180.60.40

600

400

MPS 180.60.50 500

MPS 180.60.60 600

MPS 180.80.40

800

400

MPS 180.80.50 500

MPS 180.80.60 600

Код 
шкафа

Высота (L), 
мм

Ширина (M), 
мм

Глубина (N), 
мм

MPS 200.40.50

2000

400
500

MPS 200.40.60 600

MPS 200.60.40 600 400

MPS 200.60.50
600

500

MPS 200.60.60 600

MPS 200.80.40

800

400

MPS 200.80.50 500

MPS 200.80.60 600

MPS 200.80.80 800

MPS 220.60.60

2200

600 600

MPS 220.80.60
800

600

MPS 220.80.80 800

монтажная панель



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф SPS

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

SPS 180.60.50
1800

600
500

SPS 180.80.50 800

SPS 200.60.60
2000

600
600

SPS 200.80.60 800



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MPV

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

MPV 180.60.60
1800

600 600

MPV 180.80.60 600 600

MPV 200.60.60

2000
600

600

MPV 200.60.80 800

MPV 200.80.60 800 600

MPV 220.60.60
2200

600 600

MPV 220.80.80 800 800



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Распределительный шкаф MPD

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

MPD 180.100.40

1800

1000 400

MPD 180.120.40

1200

400

MPD 180.120.50 500

MPD 180.120.60 600

MPD 200.100.40

2000

1000

400

MPD 200.100.50 500

MPD 200.100.60 600

MPD 200.120.50

1200

500

MPD 200.120.60 600

MPD 200.120.80 800

MPD 220.120.60 2200 1200 600



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Компьютерные шкафы MKM и SKM

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

MKM 160.60.60

1600 600

600

MKM 160.60.80 800

SKM 160.60.60 600

* – s2 для шкафа MKM; s1,5 для шкафа SKM



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Серверный шкаф MPP

Код шкафа Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

MPP 200.60.100
2000

600
1000

MPP 200.80.100 800

область перфорации

рейка 19``

перфорация дверикабельный
ввод

консоль только
для шкафов

шириной 800 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Шкафы напольные с обзорной дверью IPV

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм Код шкафа

24 1200
600

600 IPV 24.60.60

800 IPV 24.60.80

800 600 IPV 24.80.60

38 1800
600

600 IPV 38.60.60

800 IPV 38.60.80

800 600 IPV 38.80.60

43 2000

600
600 IPV 43.60.60

800 IPV 43.60.80

800
600 IPV 43.80.60

800 IPV 43.80.80

47 2200
600

600 IPV 47.60.60

800 IPV 47.60.80

800 600 IPV 47.80.60

щеточный ввод



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Шкафы напольные серверные IPP

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм Код шкафа

24 1200 600

1000

IPP 24.60.100 P

43 2000 600 IPP 43.60.100 P

47 2200 600 IPP 47.60.100 P

щеточный ввод



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Шкафы настенные 2-х секционные

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм
Код шкафа

с обзорн. дверью
Код шкафа

с глухой дверью

9 500
600 537

IEV 09.60.54 IES 09.60.54

12 600 IEV 12.60.54 IES 12.60.54

дверь обзорная только для IEV

заглушка



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Шкафы настенные 3-х секционные

заглушка

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм
Код шкафа

с обзорн. дверью

12 600

600 553

IEV 12.60.55

16 800 IEV 16.60.55

21 1000 IEV 21.60.55



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Шкафы настенные ВОЛС

Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм Код шкафа

600 400 210 MES 60.40.21 OD



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Стойки открытые IFO

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Ширина (M), мм Код стойки
Код рамы

дополнительной

24 1172

568

IFO 24.57.74 IFO 24.57.00

36 1705 IFO 36.57.74 IFO 36.57.00

42 1972 IFO 42.57.74 IFO 42.57.00

45 2105 IFO 45.57.74 IFO 45.57.00



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Крейт IBS

Высота,
U (U = 44,45 мм)

Высота (L), мм Глубина (N), мм
Код корпуса

со стальной панелью

1

482,6

260 IBS 01.48.26 M

2 260 IBS 02.48.26 M

2 360 IBS 02.48.36 M

3 360 IBS 03.48.36 M



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Панели управления MES и SES

M = 300/400/500/600

L =
 30

0/4
00

/50
0

M+126

26,5

26
,5

26
4

A

A

N = 155/210

N-14

N+13,5

L+
66

B

A-A

M-115

L-
10

0

M-6

L-
6

L-
30

M-58

B

Дверь

усилитель

опция

опция

опция

Код панели Высота (L), мм Ширина (M), мм Глубина (N), мм

MЕS 30.30.15 U
300

300
155

MЕS 30.40.15 U 400

MЕS 40.60.21 U 400 600
210

MЕS 50.50.21 U 500 500

SЕS 30.40.15 U 300 400 155

SЕS 40.60.21 U 400 600 210



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Верхняя часть

56
3

56
3

M

M2

3

M1

A

A

опция

500

148

241

442

75
°

A-A 

96 30
6

30
6

М3

Вид снизу

M

3

М2

М1

65А

А

опция

96

М3 М3290

Вид снизу

52
0

37
3

38
5

Y1

Y3

Y2

Крышка

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм М1, мм М2, мм М3, мм Y1, мм Y2, мм Y3, мм

MCS 56.80.24 U

560

800

240

732 670 510 794 697,5 682

MCS 56.120.24 U 1200 1132 470 310 1194 1097,5 1082

MCS 56.160.24 U 1600 1532 670 510 1594 1497,5 1482

Ширина 800 мм Ширина 1200 и 1600 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Средняя часть MCS 20.XX.81 D

52
0

37
3

38
5

Y1

Y3

Y2

Крышка

M

3

21
8,2

A

A

M3

M4

M1

M2

44
2

49
0

96

Вид без крышки

опция

140

20
0

500,2

815,6

10
°

A-A

3

M

21
8,2

A

A

M4

M3 M3

M2 M2

M1

44
2

49
0

130

96

290

Вид без крышки

опция

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм М1, мм М2, мм М3, мм М4, мм Y1, мм Y2, мм Y3, мм

MCS 20.80.81 D

200

800

816

732 670 510 700 794 697,5 682

MCS 20.120.81 D 1200 1132 470 310 1100 1194 1097,5 1082

MCS 20.160.81 D 1600 1532 670 510 1500 1594 1497,5 1482

Ширина 800 мм Ширина 1200 и 1600 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Средняя часть MCS 20.XX.90 DK

800

21
9,1

3A

A

510

700

720

96

Вид без крышки

140

20
0

900

500

234

A-A 

1600

3

21
9,1

A

A

510 510

1500

1520

96

206

Вид без крышки

22
0

22
0

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм

MCS 20.80.90 DK
200

800
900

MCS 20.160.90 DK 1600



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Средняя часть MCS 27.XX.49 D

M

26
5,7

3A

A

96

Вид без крышки

451,1

20°

494

A-A  

M

3

26
5,7

A

A

M2 290 M2

M1M1

M2

96
Вид без крышки

52
0

37
3

38
5

Y1

Y3

Y2

Крышка

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм М1, мм М2, мм Y1, мм Y2, мм Y3, мм

MCS 27.60.49 D

270

600

494

532 310 594 497,5 482

MCS 27.80.49 D 800 732 510 794 697,5 682

MCS 27.120.49 D 1200 1132 310 1194 1097,5 1082

Ширина 600 и 800 мм Ширина 1200 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Нижние части MCS 65.XX.40 B, MCD 65.XX.40 B

M

3

65
0

M1

M2

M1

M2

57
0

58
0

40
0

22
8

M4

34
3,6

M3

M

65
0

3

57
0

58
0

40
0

M4

M3 164

34
3,6M322

8

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм М1, мм М2, мм М3, мм М4, мм

MCS 65.60.40 B

650

600

400

510 520 396 436

MCS 65.80.40 B 800 710 720 596 636

MCD 65.120.40 B 1200 1110 1120 396 1036

Ширина 600 и 800 мм Ширина 1200 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления MCS, MCD
Нижние части MCS 65.XX.50 B, MCD 65.XX.50 B

M

3

65
0

M2

M1

57
0

58
0

50
0

32
0

M4

M3

40
8

65
0

M

3

M2

M1

57
0

58
0

50
0

M4 164

M5

32
0 M3

Код пульта Высота (L), мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм М1, мм М2, мм М3, мм М4, мм М5, мм

MCS 65.80.50 B

650

800

500

710 720 596 636 –

MCD 65.120.50 B 1200 1110 1120 396 436 1036

MCD 65.160.50 B 1600 1510 1520 596 636 1436

Ширина 800 мм Ширина 1200 и 1600 мм



РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Пульты управления SCS, SCD

Код 
пульта

Высота (L), 
мм

Ширина (М), 
мм

Глубина (N), 
мм

L1, 
мм

SCS 91.80.49
912

800
494

742

SCD 91.120.49 1200 1142



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Нагрузка на монтажную панель 3000 N

Нагрузка на дверь 300 N

Нагрузка на внутреннюю дверь 300 N

Нагрузка на DIN-рейку 300 N



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Нагрузка на монтажную панель, установленную 
непосредственно к задней панели

6000 N

Нагрузка на монтажную панель, установленную 
в любом другом месте

5000 N

Нагрузка на глухую дверь 700 N

Нагрузка на боковую и заднюю стенки 900 N



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Нагрузка на винты 1250 N

Нагрузка на модульную раму 1500 N

Нагрузка на поворотную раму 1200 N

Код рейки
Ширина 

рейки, мм
Размер 

шкафа, мм
Нагрузка, N

MG 40.03

24

400

700MG 50.03 500

MG 60.03 600

MG 80.03 800 560

MG 40.06 (L)

49

400 2400

MG 50.06 (L) 500 2000

MG 60.06 (L) 600 1700

MG 80.06 (L) 800 1400

MG 100.06 (L) 1000 1000

MG 120.06 (L) 1200 800

MG 40.09 (L)

74

400

2400MG 50.09 (L) 500

MG 60.09 (L) 600

MG 80.09 (L) 800 1800

MG 100.09 (L) 1000 1400

MG 120.09 (L) 1200 1200

MG 40.04 CL

38

400

700MG 50.04 CL 500

MG 60.04 CL 600

MG 80.04 CL 800 560



КОНТРОЛЬ МИКРОКЛИМАТА

В современные электрические шкафы устанавливается значительное количество электронного и силового оборудования 
с большой теплоотдачей. В связи с этим, при разработке шкафов, необходимо поддерживать параметры микроклимата 
оборудования и соблюдать нормы степени защиты.

Продолжительность и бесперебойность работы оборудования непосредственно зависят от влажности и температуры вну-
три шкафа. Оптимальная рабочая температура: от 10 до 45 °C при относительной влажности от 30 до 90 %. Выбор решения 
для поддержания этих условий зависит от окружающей среды, типа установленных устройств.

В одном случае достаточно увеличить размеры шкафа или установить вентилятор, в другом необходимо использовать 
охладитель, в третьем требуется нагреватель.

Естественное рассеивание тепла

Замена■шкафа. Использование шкафа большегоразмера 
может решить проблему перегрева распределительного щита Эффективно при небольшой те-

плоотдаче установленного в шка-
фу оборудования и при нормаль-
ных условиях окружающей средыЕстественная■вентиляция. При поступлении холодного 

воздуха через вентиляционные решетки естественная конвек-
ция обеспечивает рассеяние тепла внутри шкафа

Принудительная вентиляция

Применение■вентилятора. Использование вентилятора 
для обеспечения лучшей циркуляции воздуха позволяет равно-
мерно выпускать из шкафа нагретый воздух, что предотвраща-
ет перегрев оборудования. Их использование позволяет значи-
тельно увеличить срок службы оборудования и обеспечивает 
бесперебойность его работы

Эффективно при большой тепло-
отдаче установленного в шкафу 
оборудования, когда температу-
ра внутри шкафа выше темпера-
туры окружающей среды более 
чем на 5 °C

Применение■ устройств■ охлаждения. Устройства 
охлаждения используются для понижения температуры внутри 
шкафа. Применение таких устройств не влияет на степень за-
щиты распределительного щита. Встроенный фильтр обеспе-
чивает их использование в неблагоприятных условиях загряз-
ненного производства, где воздух насыщен частичками пыли 
и масла

Эффективно для отвода значи-
тельного количества тепла при 
температуре окружающей среды 
от 20 до 55 °C

Применение■ нагревателя. Резистивный нагреватель 
применяется для обеспечения требуемой температуры в шка-
фу и предотвращения образования конденсата, который может 
стать причиной короткого замыкания, окисления контактов, по-
явления коррозии. Нагреватели обеспечивают равномерное и 
быстрое повышение температуры внутри шкафа, способствуют 
естественной конвекции, гарантируют надежность и долговеч-
ность установленного в шкафу оборудования

Эффективно при низкой темпе-
ратуре окружающей среды

Обогрев



ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Выбор устройства регулирования температуры зависит от мощности, выделяемой работающими компонентами, и мощно-
сти естественного теплообмена, осуществляемого через стенки шкафа. 

Можно рассчитать температуру внутри шкафа и определить, нужны ли дополнительные устройства для регулирования 
температуры, принимая во внимание требуемые значения внешней и внутренней температур. Ниже описан метод такого 
выбора оборудования.

Выделяемая мощность установки определяется путем сложения мощностей каж-
дого установленного устройства. Если мощность какого-то элемента неизвестна, 
используйте таблицу на стр. 224, по которой можно определить ее среднее зна-
чение

1. Характеристики шкафа

2. Мощность, выделяемая работающими компонентами

Пример

S = _______ м2

Pобщ = _______ Вт

Положение 
шкафа

Месторасположение 
шкафа

Формула для расчета S (м2)
В = высота, Ш = ширина, Г = глубина

со всесторонним
доступом S = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x Г

около стены S = 1,4 x Ш x (В + Г) + 1,8 x Г x В

крайний в ряду S = 1,4 x Г x (В + Ш) + 1,8 x Ш x В

крайний в ряду
около стены S = 1,4 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x Г

в середине ряда S = 1,8 x Ш x В + 1,4 x Ш x Г + Г x В

в середине ряда
около стены S = 1,4 x Ш x (В + Г) + Г x В

в середине ряда, около стены, 
с закрытой верхней частью S = 1,4 x Ш x В + 0,7 x Ш x Г + Г x В

MPS 200.80.60 
В = 2,0 м, Ш = 0,8 м, Г = 0,6 м

Установка: 
шкаф расположен 
в середине ряда

Предположим, что оборудо-
вание выделяет 1000 Вт

S = 5,42 м2

Pобщ = 1000 Вт

Максимальная температура 
окружающей среды

Минимальная температура 
окружающей среды

Средняя относительная влажность

Точка росы (см. стр. 223)

Зависят от типа оборудования и от характеристик окружа-
ющей среды. Максимальная внутренняя температура

Минимальная внутренняя температура (максимальное зна-
чение устанавливается между температурой точки росы и 
минимальной рабочей температурой оборудования)

 
Tокр макс = _______ °C

 
Tокр мин = _______ °C

rH = _______ %

TrН = _______ °C

 
Tтр макс = _______ °C

 
 

Tтр мин = _______ °C

 
Tтр макс = 35 °C

 
 
Tтр мин = 26 °C

3. Характеристики окружающей среды

4. Требуемые средние значения внутренней температуры

Температурные условия 
следующие:
 
Tокр макс = 30 °C

 
Tокр мин = 15 °C

rH = 80 %

TrН = 26 °C



ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Пример

Макс. внутренняя температура
Tмакс = Pобщ / K x S + Tокр макс

Мин. внутренняя температура
Tмин = Pобщ / K x S + Tокр мин

где K = 5,5 Вт / м2 / °С для окрашенных 
металлических шкафов; 
K = 3,7 Вт / м2 / °С для шкафов из нержавеющей стали

Система регулирования температуры не требуется, но можно 
установить вентилятор для циркуляции с целью выравнива-
ния температуры

Требуется: резистивный нагреватель 
а) Постоянная работа распределительного щита
Pнагр = K x S (Tтр мин – Tокр мин) – Pобщ 

б) Импульсная работа распределительного щита
Pнагр = K x S (Tтр мин – Tокр мин)

Требуются: вентилятор для циркуляции 
или устройство охлаждения 
Pохл = Pобщ – K x S (Tтр макс – Tокр макс)

Система регулирования температуры не требуется, но можно 
установить вентилятор для циркуляции во избежание локаль-
ного перегрева

 
Tмакс = _______ °C

 
Tмин = _______ °C

Tтр мин < Tмин

 
 
Tтр мин > Tмин 

 

 

 

 

Tтр макс < Tмакс 

 

 

 

Tтр макс > Tмакс 

 
 
Нагреватель не требуется 

 

 

 

 
 
 
Pохл = ~ 850 Вт

 
Tмакс = 64 °C

 
Tмин = 49 °C

5. Окончательный расчет температуры шкафа 
без системы регулирования температуры

6. Определение типа системы регулирования
температуры и ее мощности

Точка росы (стандартное атмосферное давление)

Температура окружающей среды, OC

20 25 30 35 40 45 50 55

40 6 11 15 19 24 28 33 37

50 9 14 19 23 28 32 37 41

60 12 17 21 26 31 36 40 45

70 14 19 24 29 34 38 43 48

80 16 21 26 31 36 41 46 51

90 18 23 28 33 38 43 48 53

100 20 25 30 35 40 45 50 55

Точка росы – минимальная температура, при которой образуется конденсат

О
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ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблицы для быстрого расчета теплоотдачи оборудования 

Количество■тепла■P,■выделяемое:

Мощность 
двигателя, кВт

Выделяемое 
тепло, Вт

1,1 85

2,2 110

5 195

11 360

15 480

22 650

37 850

45 1100

75 1700

90 2000

110 2400

Ток, А
Выделяемое 

тепло (24 В), Вт
Выделяемое 

тепло (48 В), Вт

2,5 18 26

5 35 45

10 50 85

15 110 100

20 120 160

25 – 210

преобразователями частоты источниками питания

Мощность, ВА
Выделяемое 

тепло, Вт

63 15

100 25

250 45

400 70

1000 110

1600 140

2000 300

4000 445

6300 550

10000 1000

12500 1390

16000 1600

20000 2000

25000 2500

Допустимый
ток, А

Количество 
шин

Сечение медной 
шины, мм2

Выделяемое
тепло (90 0С), Вт

220 1 20 х 3 33

400 1 30 х 5 50

600 1 50 х 5 96

700 1 63 х 5 104

900 1 80 х 5 136

1000 2 50 х 5 134

1050 1 100 х 5 148

1200 1 125 х 5 154

1150 2 63 х 5 141

1450 2 80 х 5 176

1600 2 100 х 5 171

Номинальный ток, А Выделяемое тепло, Вт Выделяемое тепло, Вт

16 3 6

25 4 9

50 8 17

100 11 50

160 16 70

250 18 85

500 35 220

800 45 290

1000 50 370

1600 110 800

2500 175 1050

3200 233 1350

трансформаторами  
при максимальной мощности (cos = 0,8) сборными шинами длиной 1 м

автоматическими выключателями
контакторами  
без индуктивной нагрузки



ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Защита поверхности  
(согласно стандартов ГОСТ 28207-89, 
EN ISO 9227: 2006)

Стандартная■защита 
(тест в соляном тумане – 240 часов): Двойная обра-
ботка поверхности – фосфатирование, порошковая 
окраска напылением – обеспечивает хорошую ан-
тикоррозийную защиту поверхности корпуса.

Повышенная■защита* 
(тест в соляном тумане – 720 часов): Тройная об-
работка поверхности - фосфатирование, хромати-
рование, порошковая окраска напылением – обес-
печивает наилучшую антикоррозийную защиту 
поверхности корпуса.

* – по запросу

Стандартная обработка поверхности устойчива к: 
минеральным маслам, смазкам, растворителям 
(кратковременного воздействия, напр., при очистке 
поверхности), слабым кислотным и щелочным рас-
творам.

Процесс Технические характеристики

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ химсостав при 65 0С

ФОСФАТИРОВАНИЕ фосфатирование с железными солями

ПРОМЫВКА промывка водой 2 ступени + промывка деминерализованной водой

ХРОМАТИРОВАНИЕ* пассивация хромосодержащим составом

ОБДУВ удаление жидкости из трудно доступных мест

СУШКА сушка в печи при 110 0С

ОКРАСКА порошковая окраска напылением

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ полимеризация в печи при 180 0С

Степень защиты от механических ударов IK (согласно стандарта EN 50 102)

Код IK Энергия удара, Дж

00 защита отсутствует

01 0,15

02 0,2

03 0,35

04 0,5

05 0,7

06 1

07 2

08 5

09 10

10 20



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

Степень защиты IP (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529/IEC 529)

Кодировка:

55IP X

опциональная буква  
для специального исполнения

вторая цифра кода

первая цифра кода

Первая
цифра  
кода

Степень защиты от соприкосновения  
и от проникновения внутрь посторонних тел

Первая
цифра  
кода

Степень защиты от проникновения 
внутрь жидкостей

Описание Пояснение Описание Пояснение

0 защита 
отсутствует

никакая специальная защита
не предусмотрена 0 защита 

отсутствует
никакая защита

не предусмотрена

1
защита от проникно-
вения твердых тел  
размером свыше  

50 мм

невозможность проникновения 
большого участка поверхности 

человеческого тела, например руки, 
или твердых тел диаметром  

свыше 50 мм

1
защита  

от вертикально
падающих  

капель воды

вертикально падающие капли
воды не должны вызывать

повреждения изделия

2
защита от проникно-
вения твердых тел  
размером свыше  

12 мм

невозможность проникновения 
пальцев или аналогичных предметов 

с максимальной длинной  
80 мм или твердых тел 

диаметром свыше 12 мм

2
защита от капель 
воды, падающих  

под углом не более
150 к вертикали

капли воды, падающие 
под углом до 150 к вертикали,

не должны вызывать
повреждения изделия

3
защита от проникно-
вения твердых тел  
размером свыше  

2,5 мм

невозможность проникновения 
инструментов, проволоки и т.п. 

диаметром или толщиной свыше  
2,5 мм или твердых тел 

диаметром свыше 2,5 мм

3 защита 
от дождя

дождь, падающий под углом
до 600 к вертикали, не должны

вызывать повреждения изделия

4
защита от проникно-
ве ния твердых тел  
размером свыше  

1,0 мм

невозможность проникновения 
проволоки или пластин толщиной 

свыше 1,0 мм или твердых тел 
диаметром свыше 1,0 мм

4 защита 
от брызг воды

вода, разбрызгиваемая  
на оболочку с любого 

направления, не должна 
вызывать повреждения изделия

5 защита от вредных
отложений пыли

неполная защита от пыли, однако 
количество проникающей пыли  

таково, что она не нарушает 
нормальную работу изделия

5 защита 
от струи воды

струя воды, выбрасываемая 
на оболочку с любого  

направления, не должна 
вызывать повреждения изделия

6 полная пыле-
непроницаемость

проникновение пыли
предотвращено полностью 6 защита 

от волн

волны или мощные струи воды
не должны проникать в оболочку
в количестве, достаточном для

повреждения изделия

7
защита  

от проникновения
воды при временном  

погружении

в оболочку, погруженную в воду 
при определенном давлении и на 

определенное время, вода не должна 
проникать в количестве, достаточном 

для повреждения изделия

8
защита  

от проникновения
воды при длительном

погружении

изделие способно оставаться
постоянно погруженным в воду
при условиях, установленных

изготовителем



ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Настенные шкафы и коробки 



ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Напольные шкафы



ИНФОРМАЦИЯ

2d и 3d модели электротехнических корпусов 

Для упрощения проектирования и экономии времени, а так-
же способствованию единого оформления проектов компания 
ПРОВЕНТО подготовила 2d и 3d модели на всю электротехни-
ческую продукцию:

 ■ Корпусы для средств автоматизации

 ■ Корпусы взрывозащищенные

 ■ Корпусы для систем распределения и автоматизации

 ■ Корпусы для средств управления

 ■ Корпусы для сетевого и телекоммуникационного 
оборудования

 ■ Принадлежности

Данные модели подготовлены для использования в CAD-сис-
темах. Вы получаете выгоду от простой и быстрой интеграции 
продукции ПРОВЕНТО в свой CAD-проект. Благодаря универ-
сальному формату, 2D и 3D модели могут открываться во всех 
основных CAD-системах. Запрос 2D и 3D моделей возможен 
через веб-сайт компании или посредством обращения к нашим 
менеджерам.

Руководство по выбору типовых решений НКУ

Для более эффективного проектирования Ваших решений ком-
пания ПРОВЕНТО подготовила «Руководство по выбору реше-
ний НКУ». Настоящее издание содержит решения для создания 
НКУ в области распределения электроэнергии, выполненных по 
форме 1 внутреннего секционирования, в соответствии с ГОСТ 
Р 51321.1-2007, на базе комплектующих ПРОВЕНТО. В решени-
ях учтены основные особенности построения главных распреде-
лительных щитов (ГРЩ) и вводно-распределительных устройств 
(ВРУ):

 ■ Возможность применения аппаратов и шинных систем 
на токи до 3200 А

 ■ Возможность установки аппаратов различных 
производителей

 ■ Возможность установки средств коммерческого 
и технического учета

 ■ Решения для установки аппаратуры для автоматического 
ввода резерва (АВР)

Запрос Руководства возможен через веб-сайт компании или по-
средством обращения к нашим менеджерам.



КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

«ПРОВЕНТО» предлагает не только качественные изделия, но 
также комплексные решения и рекомендации  
в рамках коммерческого сотрудничества.

«ПРОВЕНТО» использует весь свой потенциал для предоставления 
своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.

«ПРОВЕНТО» – многопрофильная компания и является лидером  
в производстве вентиляционных систем и корпусов терминальных. 
Подробно на www.provento.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
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Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48 
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Киров (8332)68-02-04 
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Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
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Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
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Санкт-Петербург (812)309-46-40 

Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
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Череповец (8202)49-02-64 

Ярославль (4852)69-52-93 
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